الفصل الأول 


مدخل إلى اوتو كاد 


الفصل الأول مدخل إل اوت وکاد 2000 


1- مدخل إلى اتوکاد 2000 


1-1- شاشة اتوكاد 2000 : 
تتكون شاشة اتوكاد 2000 من الأعلى إلى أسفل نما يلي : 
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شکل رقم 1-1 
1) شريط العنوان باللون الأزرق ويحوي اسم البرنامج والملف المغتوح من اليمين وأزرار التكبير 
والتصغير والإماء من اليسار 
2)_شريط القوائم الرئيسية ويحوي القوائم التالية 
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File‏ ناف View‏ عرض 

EDIT‏ ن  NSERT‏ إدراج 

FORMAT‏ تىسيق 58 n‏ ص ادوات 

MODIFY ۳ DRAW‏ تعديل 

DIMENSION‏ أبعاد WINDOW‏ إطار 

EXPRESS‏ إضافات HELP‏ تعليمات مساعدة 


3) شريط الأدوات القياسي ويحوي أيقونات توجد في معظم تطبيقات ويندوز ( حديد - فتح 
- حفظ - طباعة - معاينة .....) إضافة إلى بعض الأيقونات الخاصة بالبرنامج وال سيتم 


5) لوح الرسم ونلاحظ علية أيقونة الإحداثيات ي الزاوية السفلية اليسارية وشعيرتا المؤشر 
المتصالبتين » 

6) رر الأوامر أو موحة الأوامر : عبارة عن نافذة نصية و يتم التحاور مع البرنامج من خلال 
هذاالموجحة . 

7) شريط الحالة وتظهر علية إحدائيات مؤشر الفأرة وبعض المعلومات عن تفعيل هو تعطيل 
بعض مساعدات الرسم ( تعامد الخطوط - قفزات المؤشر - ظهور شبكة الرسم - ا 

8) أشرطة الأدوات : يكن وضعها في أي مكان وهي عبارة عن بحموعات من الأشرطة تحوي 
أزرار خحاصة بالأمر حاصة بالأوامر . 


21- الأوامر في اوتوکاد 
يعتمد برنامج اوت وكاد على جحموعة من الأوامر للقيام بعملية الرسم أهمها ججموعيٰ أوامر الرسم 
و التعديل 
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1) كتابة الاسم الصريح للأمر من لوحة المفاتيح أو ( احتصار هذا الاسم ) مثال : LINE‏ 
أو (ا ) مم ضغط المفتاح EN1٤۸‏ لرسم حط 
2) استخراج الأمر من القائمة الرئيسية الي يتبع ها هذا الأمر مثاJ‏ : DRAW ®> LINE‏ 


3 ضغط الزر الذي يمل هذا الأمر على شريط الأدوات المناسب . 
تعتبر الطريقة الأول سرع الطرق وخاصة عند التعامل مع المختصرات لطول الطريق في الطريقة 
الثانية و لأن إظهار كل أشرطة الأدوات يقلل من مساحة لوح الرسم » إلا أنة حكن الاعتماد على 
الطريقة الثالثة في تعليمات الرسم والتعديل الشائعة بإظهار شريطين فقط . 
3-1- طريقة الرسم . 
يتم احتيار الأمر الخاص برسم عنصر رسومي ما حسب إحدى الحالات السابقة تم تتم الإحابة على 
طلبات الأمر من خلال موجة الأوامر حيث يطلب لرسم أي عنصر جحموعة من الصفات الضرورية 
لرسمة 
مثال : رسم حط يتطلب معرفة نقطة البداية ثم نقطة النهاية أو نقطة البداية ثم الطول والاتجاه . 
4-1- طرق تعيين النقاط 
كثيرا ما تتطلب الأوامر تعيين نقاط خاصة لرسم العنصر الرسومي ولتحديد هذه النقاط لدينا عدة 
طرق : 
طريقة النقر بالفأرة ( الزر الأيسر ) على لوح الرسم في المكان الذي نريد تعيين النقطة فيه وهي 
طريقة غير دقيقة . 
طريقة الإحدائيات ولدينا ثلاث طرق لتحديد الإحدائيات وهي : 
1) الإحداثيات الديكارتية ,z‏ ,× وتصلح لنقطة البداية والنهاية . طريقة إعطاء 
الإحداثيات الديكارتية هي كتابة لر× حيث تستخدم الفاصلة الموجودة في لوحة المفاتيح 
إلى اليسار من الزر اگنطء . 
2) الإحداثيات القطبية ب ,1 وتصلح لنقطة البداية والنهاية . حيث 1 الطول و م الزاوية 
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3) الإحداثيات النسبية :فقط للنقاط الي تلي اختيار نقطة سابقة . حيث يتم إعطاء قيمة لكل 
من ( ۸2 ,إ4 ,× ۸) ويتم فيها اعتباراً من النقطة الي نقف عليها حالياً . طريقة إعطاء 
الإحداثيات النسبية هي )۸2 x, Ay,‏ ۸) @ + اfاطء‏ قي الإحداثيات النسبية الديكارتية 
أو م >[ @ + اگنطء في الإحداثيات النسبية القطبية . 

4) طريقة النقاط المميزة للعناصر : حيث يتم اعتماد نقاط مميزة للعناصر ( ماية حط = وسط 
حط - تقاطع حطين - تعامد مع حط - مركز دائرة ... ) في تعين النقاط المطلوبة للأمر 
الذي ننفذه .و يتم الحصول على النقاط المميزة بثلاث طرق 

۾. إظهار شريط أدوات الالتقاط : ننقر بالزر الأعن على أي أيقونة من الأيقونات 
الموجودة على شاشة اوت و كاد فتظهر لدينا لائحة تحوي أشرطة الأدوات . نقوم 
بتفعيل الشريط مه4١ء‏ tءعزطه‏ ثم نغلق هذه النافذة ونسحب الشريط إلى مكان 
ملائم . 

ا. عن طريق ضغط المفتاحين زر الفارة الأعن + اfذطء‏ معا فتظهر لائحة تحوي 
النقاط المميزة . 

». عن طريق نقر الزر الأبعن فوق صهمء0 في شريط الحالة تم احتيار الأمر ع Set‏ 
تظهر قائمة تحوي النقاط الي نريد أن تميّز عند الاقتراب منها دائما . نقوم بوضع 
إشارة احتيار أمام كل نقطة نريدها (شكل1- 2) . 
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شکل رقم 2-1 
ملاحظة : 
يتم إزالة تفعيل النقاط المميزة الدائمة بالضغط على المفتاح الوظيفي ۴3 وإعادة التفعيل بإعادة 
الضغط على المفتاح ۴3 نفسه أو بالضغط على الكلمة م014 في شريط الجالة . 
سيتم شرح عمل النقاط المميزة بشكل تفصيلي في الفصل الثالث . 
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أدوات الرسم والتعديل 


الفصل الثاني أوامر الرسم والتعديل 


2- أوامر الرسم والتعديل : 


تعد موعن أوامر الرسم والتعديل من أهم ججموعات الأوامر ف أوتوكاد لذلك سنتناول هذه 
الأوامر بشيء من التفصيل ومن الجدير بالذكر أن ماتين ابجموعتين شريطي أدوات يفضل إبقاءما 
بشكل دائم على واحهة البرنامج نظرا للاستخدام المتكرر لأوامرهما » وقي دراستنا هذه الأوامر سنلون 
أمر الرسم باللون الأحمر وأمر التعديل باللون الأحضر حيث أننا سنتناول أومر من الجموعتين بترتيب 


يسهل العمل مع التمارين » ولن خعل القارئ ينتظر حن فاية إحدى امحموعتين لتجربة هذه الأوامر : 


آمر رسم خط ٠ : 1N۴‏ ۶ (رسم) 
يعد رسم الخط من أبسط الرسوم الموجودة تي اتوكاد ويثل عادة لبنة البناء الأساسية لمعظم 
الإشكال . يتم الحصول على هذا الأمر بإحدى الطرق الثلاث التالية : 
2- باستخدام أوامر القوائم الرئيسية Draw ® Line‏ 
-b‏ أو بکتابة Enter 2 Line‏ أو 1 Enter‏ (حیث تظھر الکتابة قي موجه الأوامر دون 
الحاحة لنقل المشيرة ضمن الموحه فالمشيرة يجب أن تبقى اھا ن رع الرسم عند إسناد 
الأوامر ) 
»ء- أو بالضغط على الأيقونة الممثلة هذا الأمر 7 في شريط أدوات الرسم وهي الأيقونة الأولى من 
الأعلى كما في الشكل (1-2) 
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عند إعطاء الأمر يطلب البرنامج تحديد نقطة البداية حيث يظهر في موحه الأوامر مما 
Specify first point:‏ 


: _ line Bpecify first point: 


شکل رقم 2-2 


نحدد نقطة البداية بإحدى الطرق المذكورة سابقا (إحداثيات »نقر بالزر الأيسر للماوس » انتقاء 
اط رة ف عاص رسوا سا : 

يطلب البرنامج نقطة النهاية :[0لہل] Specify next point or‏ ویتم تحدیدها بإحدی بإحدی 
الطرق المذكورة سابقا 
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3pecify next point or [Undo] : 
3-2 شکل رقم‎ 

عند أعطاء نقطة النهاية لاينتهي الأمر بل يطلب نقطة أحرى لرسم حط جديد من مكان توقف 
الخط إلى النقطة الجديدة ويستمر الأمر هكذا حن نضغط زر الفارة الأعن تم نختار ۴۲)٥۲‏ من القائمة 
لمنبثقة » أو بالضغط المباشر على الزر عام قي لوحة المفاتيح . 

عند رسم حط والرغبة قي التراحع عن تحديد نقطة ما يمكننا البرنامج من التراحع بالأمر المرافق 
الذي يظهر بين قوسين في موحه الأوامر [0ل,اا] والذي نصل إليه بكتابة الحرف الكبير الذي يظهر 
0 ی ا ف رل ٭ نکب ا ثم مام قبل فصل الأمر 1116 فيتم إلغاء حر 
نقطة واحدة تلو الأحرى كلما كررنا العملية . إما عند فصل الأمر وكتابة إعاصء -ن فيتم إلغاء 


الخط بالكامل ( يكن استخدام الزر ی على شریط ویند وز القياسي بدلا من عاطم ا ) 
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عند تفعيل مسطرة التعامد 0طإه بالضغط على المفتاح ۴8 بمكن إعطاء تجاه شاقولي أو أفقي 
لاتججاه الط المطلوب ثم كتابه الطول المطلوب ثم ضغط ١عا١ء‏ فيتم رسم حط شاقولي أو أفقي 
حسب الاتجاه المحدد بالطول الحدد 

عند رسم عدة حطوط متتابعة بأمر واحد نلاحظ على موجه الأوامر ظهور أمر مرافق آخر هو 
%6 ويعيٰ إغلاق جحموعة الخطوط بالعودة إلى النقطة الأولى » شكل ( 4-2): 
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Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo] : 

specify next point or [ClosefUndo] : 
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lA [4 | F [BI Model { Layout / Layout j 
EKER O E OC CL EE 
Bpecify next point or [ClosefUndo] : 


Specify next point or [Close/Undo]: © 
Cormand : آ‎ 


183.5178, 122.2426, D.DODÛ SNAP] GRID| ORTHO| POLARI|[OSNAF [DTR 


AutoCAD2000‏ 11 م .عثمان سلطان 


الفصل الغا أوامر الرسم والتعديل 


شکل رقم 4-2 


مر نسح ERASE‏ 
يقوم هذا الأمر سمحي العناصر الرسومية : 
يتم الحصول على الأمر من llقlأin Modify 3% Erase‏ 
أو من شريط أدوات التعديل ا 
أو بكتابة الأمر من لوحة المفاتıح Erase oراصتخ| Î‏ َو Enter ê E‏ 
عند احتيار الأمر بإحدى الطرق السابقة يسألنا البرنامج عن العناصر الي نود أن نمحوها بالعبارة 


› ) عناصر‎ رتحخا(seاect‎ objects 


وتتحول المشررة إلى مربع صغير ويتم 

احتيار العناصر بثلاث طرق : 

[آ = بال ر لے عل ال حك 

TS 
-بنافذة تقاطع من اليمين إلى اليسار ہا‎ 2 


ي 


° ¥ ج 


ELA \Madel Lapoutl Layout J ل او اعلی ( ا النافذة محتار کل‎ 1 ) 
mr HO ® AF E | ê Em | ê Ê F ما يتقاطع معها من عناصر.‎ 
Lormmand 
Command: erase بنافذة احتواء 2 الا ا ال‎ 3 
sElett DbjeCts: 
121.1882, 86.0858 „ 0. DON SNAP] GRID| ORTHO] POL: هذه النافذة لا تتا‎ TEN 
ل ۲ ص‎ > | ...AutoCAD 2000 - [Dra #§ ||... ۶ على‎ ٤ کک‎ ) 


ال ال کل کال دا ِ 
مل شکل رقم 5-2 
- تختار العناصر المطلوبة بإحدى الطرق 
الثلاث السابقة فيتم رمها بخط متقطع 
- نضغط الزر اليمن للفارة أو ماع لإنماء الأمر والموافقة على 
حي العناصر المنقطة الي تم اخحتيارها . 
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٠‏ نافذة احتواء : وهي مشايمة للنافذة الأول إلا أن شرط احتار العنصر مقيد بوقوعه كاملا ضمن 
النافذة ويحكن استخدام هذا الأمر لاحتيار عناصر متشابكة أو متراكبة بحيث لا يتم احتيار إلا العناصر 
الواقعة ضمن النافذة » للحصول على نافذة تقاطع عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر نضع مؤشر 
الفأرة إلى يسار امحموعة ال نريد احتيارها في مكان فار غ ثم نضغط زر الفأرة الأيسر ومع استمرار 
الضغط نحرك المؤشر إلى اليمين و أعلى أو أسفل حسب الحاحة فيتم رسم مستطيل جخط مستمر نحاول 
أن نحعل العناصر الي نريد احتيارها ضمنه بالكامل. 

۰ اختیار کل عناصر الرسم باستخدام الكلمة الدلیليلة A11‏ م Ete‏ 
عند الرغبة قي استثناء بعض العناصر من الحي بعد أن تم اختيارها نضغط الزر اfاطء‏ وإثناء ضغطة 


نعلم على العنصر المطلوب استناؤه ر ار ا : 


أًمر رسم مستطيل ء[ng Recta‏ 
يمكن الوصول إلى الأمر عن طريق : 
® مر lلقlأnة Draw >® rectangle‏ 
8 بالضغط على الأيقونة الخاصة قي شريط أدوات الرسم = 
Enter ê Rec ةبlîۃب e‏ 
وعند إعطاء أمر الرسم هذا تظهر ني موجه الأوامر الرسالة التالية : 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:‏ 
الي تطلب تحديد الزاوية الأولى للمستطيل كخيار افتراضي مع ججموعة من الخيارات المرافقة سنأ 
على ذكرها لاحقاً » وهنا يجب أن نحدد النقطة الي تشكل الزاوية الأولى (بالإحداثيات » نقر مباشر 
على الشاشة » نقطة مميزة من عنصر مرسوم اسا ( وعندها تظهر الرسالة اlتlلية‏ : Specify other‏ 
corner point:‏ أي حدد ال نقطة ال تشکل الزاوية الثانية » نحدد النقطة بأي من الطرق الأنفة 
الذكر فيتم رسم المستطيل . 
والآن لنعد إلى أمر المستطيل لدراسة الخيارات المرافقة : 
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:‏ 
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chamfer 
يقوم باقتصاص زوايا المستطيل حيث يطلب مسافة الاقتصاص الأولى للعنصر الأول تم مسافة‎ 
: الاقتصاص للعنصر الثاني‎ 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 
Enter # c نکتب‎ 
Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 
Enter ê 20 نكتب مسافة الاقتصاص الأول مفلا‎ 
Specify second chamfer distance for rectangles <20.0000>: 
نكتب مسافة الاقتصاص الثانية مغلا 20 ثم 6۲" إذا كنا نريد قص الزوايا بطول 20 وحدة رسم‎ 


بشكل متناظر وتكون النتيجة كالتالي : شكل (6-2) 
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cConmand: _rectang 

Current rectangle modes: Chamfer=20.,0000 x 20.0000 

Specify first corner point or [Chamfer#Elevation/Fillet#Thickness#Vidth] : 
Specify first chamfer distance for rectangles <20.0000>=>: 20 

specify second chamfer distance for rectangles <20,DD000=: 20 

specify firat corner point or [ChamferfElevationf’Fillet# Thickness Vidth] : 
Specify other corner point: 


237.9672, 57.4498 , 0.000 SNAF| GRID| ORTHO| POLAR|[OSNAP [OTRACK LwT|[ MODEL 


شکل رقم 6-2 


elevation ®‏ 
ثلاثى الأبعاد 
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Fillet ® 

هذا الخیار یشبه الخیار ۲گطهط إلا أنه بدل قص الزوايا فإنه يدورها بقوس بمعكن تحديد نصف قطره 
شکل (7-2) : 

Thickness ® 

يعطي "ماكة للعنصر بالا تجاه 7Z‏ ( يحوله إلى مكعب فارغ ) 

Width ® 

يعطي خن خط الرسم المكون حيط المستطيل (الشخن الافتراضي هو الصفر ) . حكن الاستغناء عن 
إعطاء تحن لط الرسم باستخدام حاصية وزن الخط الي أضيفت على الإصدار 2000 من أوت و كاد 
وال سيتم شرحها في الفصل الرابع . 
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rH SSAC EmMIAm Olê AB oS Ie E # 


conmand: _rectang 

Current rectangle modes: Fillet=20.0000 

specify first corner point or [Chamfer#Elevationf/Fillet# ThicknessfWidth] : f 
specify fillet radius for rectangles <20.D000>: 20 

Specify first corner point or [ChamferfElevationfFilletf Thickness; Width] : 
Specify other corner point: 


Dimension toolbar 


شکل رقم 7-2 


تمرين على رسم المستطيلات والخطوط 


نضغط المفتاح الوظيفي ۴8 لتمكين النمط 


امتعامد (راجحع الفصل الثالث) Command: <Ortho on > L‏ 
نکتب ]1 ثم E۸6۲‏ لإعطاء مر رسم حط Command: _line Specify first point:‏ 
نحدد نقطة على الشاشة ونوحه المؤشر إلى 50 Specify next point or [Undo]:‏ 
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a 


AutoCAD2000. 


الیمین و نکتب 50 مث Ente‏ 

ونوجه المؤشر إلى اليمين مرة أخرىو نكتب 
Enter ê 250‏ 

نوجه المؤشر إلى الأعلى ثم نكتب 150 ثم 
Enter‏ 

نكتب 150,75-@) لرسم الط المائل الأول 
Enter #‏ 

نكتب 75-,150-@) لرسم الخط المائل الثاني 
Enter #‏ 


نکتب € ثم E1٤6۲‏ لإغلاق الخط 


نکتب 8e٥‏ ثم E٥۲‏ لإعطاء مر رسم 
مستطيل (الباب) 

نختار ماية الخط الأول الذي رمناه كزاوية أولى 
للمستطيل 

نكتب 100,75@) لتحديد الزاوية الثانية 


إعتباراً من الزاوية الأولى 


Specify next point or [Undo]: 250 


Specify next point or [Close/Undo]: 150 


Specify next point or [Close/Undo]: @- 


150,75 


Specify next point or [Close/Undo]: @-150,- 
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75 


Specify next point or [Close/Undo]: c 


Command: Rec 


Command: _rectang 
Specify first corner point or 


[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 


Specify other corner point: @100,75 
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الفصل الثاني أوامر الرسم والتعديل 


شکل رقم 8-2 
- عادة کون الخيار ”اه ایاگ هو الخيار الافتراضي لامر حے عد دید ر ا اد 
أعلاه ( أعطاء سماكة - تدوير - اقتصاص ) . فان الأمر يعود بعدها ليسألنا عن الزاوية الأولى 


عند إعطاء تحن للحط الذي يرسم به المستطيل تبقى هذه السماكة هي المعتمدة في رسم المستطيلات 
في الملف الحالي كذالك الأمر بالنسبة للأمر إعگصهط) و الأمر ۴1116۲ حن يتم تغييرها » أما الخيار 
الافتراضي للسماكة فهو الصفر . وبالنسبة للأمرين الآخحرين فيتم إعطاء قيمة الصفر لكل من مسافة 
الاقتصاص أو لنصف قطر التدوير للعودة على الخيار الافتراضي . 


MOVE لمر‎ 

يستخدم هذا الأمر لنقل العناصر الرسومية في ورقة الرسم إلى أماكن جحديدة 

يتم الحصول على الأمر بالطرق التالية : 

هه عن طريق أمر lلتlئnة Modify ®> Move‏ . 

# النقر على الأيقونة 0 في شريط أدوات التعديل . 

عن طريقة كتابة الأمر أو احتصاره من لوحة llفlتيح Enter ê Move or M‏ 

- عند اختيار الأمر "0٥۷١‏ يطلب البرنامج تحديد العناصر الي سيتم أزاحتها . sڼobjec select‏ 


- نحدد العناصر المراد تحريكها بإحدى طرق التحديد ( نقر - نافذة تقاطع - نافذة احتواء ) . ( 
نستخدم نافذة الاحتواء عندما نريد أن ننقل عنصر يصعب انتقاؤه بالنقر أو التقاطع ) . 
- يطلب البرنامج نقطة أصل للعناصر المطلوبة نحدد نقطة الأصل بحيث تمكننا من التحكم بالمكان 
الذي نريد نقل العناصر إلية سواء كانت هذه النقطة هي من نقاط العناصر المختارة أم لا . 
- يطلب البرنامج نقطة تمثل مكان نقل نقطة الأصل فيتم نقل كل العناصر المختارة . والشكل ( 2- 
9 ) يوضح العملية : 
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[A [F [FI] A Model { Layout j Layoul2 j 


Endpartl 


۴ 
ي 


ا 
A] 0| F | PIN Model { Layoull f Layout J‏ 


ج شکل رقم 9-2 
في الشكل (9-2_أ ) يظهر الرسم قبل إحراء التعديل » في الشكل(9-2_ب) تم اختيار الأمر 
%6 واختيار العناصر الي سيتم نقلها واختيار نقطة أصل هذه العناصر ونلاحظ أننا يكن تحديد 
النقطة حارج العناصر الي نريد تحريكها بحيث تمكننا من إدارة العملية فيما بعد » في الشكل (9-2 
ج( تم نقل نقطة الأصل إلى المكان الجديد . 


أمر رسم lئرة :CIRCLE‏ 
من شريط أدوات التعديل ت 
ê Draw ® circle‏ نختار أحد الخيارات الفرعية المبينة ق الشكل (11) 
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أو ٥‏ ثم 6۲ا" تظهر الرسالة التالية : 
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:‏ 
تطلب هذه الرسالة تحديد مر كز الدائرة . نقوم بتحديد الم ركز بإحدى طرق تحديد نقطة » فتظهر 
الرسالة التالية : 
Specify radius of circle or [Diameter]:‏ 
تطلب هذه الرسالة تحديد نصف قطر الدائرة أو احتيار اkخيار‏ |ئرlفق Enter ê D ) Diameter‏ ( 
وتحديد القطر فيتم رسم الداثرة . 
الخيارات المرافقة للأمر 
3 لرسم دائرة بحر حيطها بثلاث نقاط 
٠‏ 2 رسم دائرة بدلالة قطرها ( نقطتان تشكلان طرفي قطر ) . 
tr) tan tan radius)‏ رسم دائرة بدلالة مماسين ونصف قطر . 
1 ثلاث مماسات وهذا الخیار موجحود في القlئnة‏ ) Draw>Circle® Tan Tan Tan‏ ( 
فقط 


Draw Dimension Modify Express Window | 
Line O 
Ray 
Construction Line 
Multiline 


ByLayer 


ME O 


Palplirne 
3D Polpline 
Polygon 
Rectangle 


ےھ 
Circle Center. Radius‏ 
Donut Center, Diameter‏ 
Spline‏ 

Elipse ۴ 


TG GT Oe 


MF °‏ چ 


ã Points 
3 Points 
Block. ۴ 


Paint Tan. Tan, Radius 


Tan, Tan. Tan 


T4 14| F | FI] Model { Layoutl j Layoutê j ا‎ TT 
azh... 


asl S 4E mA Olê A oS 2# a 


Region 


¥ 


Command: _circle Rpecify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 


Test ۴ 
specify radius of circle or [Diameter] <29.,.4555>: 5O 


Gormand: Surfaces ۴ 
148.5889. 93.0312 , 0.0000 ENAF| GRID| ORTHO) POLAR [OSNAFP [OTRACK LwT|[]MODEL Solids 
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شکل رقم 11-2 شكل رقم 10-2 رسم دائرة نصف قطرها 50 وحدة رسم 


أُمر رسم قوس ARC‏ : 
۳ 


من شریط أدوات الرسم 
Draw ® arc‏ 
َو Enter ê a‏ 
تظهر الرسالة التالية : [إCEn†e] arc Specify start point of arc or‏ ال تطلب تحديد النقطة 
الأول من القوس وبعد تحديدها بإحدى طرق تحديد نقطة تظهر الرسالة التالية : Specify second‏ 
jll point of arc or [CEnter/ENd]‏ تطلب تحديد النقطة الثانية (أي نقطة على القوس ) وبعد 
تحديدها تظهر الرسالة : 

Specify end point of arc :‏ 
ال تطلب تحديد النقطة الأحيرة من القوس . 


الخيارات المرافقة للأمر : 
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متلا أمر القوس محموعة رة من الخيارات الفرعية Dimension Modily Express Window He‏ . 
عتلك ت و د ine‏ 3 
بمكن استعراضها من خلال الشكل (12-2) 


Ray 


Construction Line BpLaper 


Multiline 
Palplina يتم رسم القوس بد لالة‎ 
30 Polyline 
Polygon . الاث نقاط : بداية ونقطة من القوس وهاية‎ ® 
Rectangle 
A EE Start ,Center , End . بداية وم ركز واية‎ 
: Start, Center, End 
soline Start, Center, Angle Start ,Center 5 Angel. بداية وم رکز وزاوية‎ © 
ss ٤ Start, Center, Length 
Block „, Start, End. Angle Start ,Center بداية وم رکز وطول الوتر ا‎ @ 
Start, End, Direction 
Start, End, Radilıs Length 
Hatch... 8 ا‎ 
eu. Center, Start, End Start, End „Angel بداية واية وزاوية.‎ © 
E Center, Start, angle 
Center, Start, Length Ie ي‎ 
Text ٣ 2 Start, End . بداية وماية وابحاه للقوس‎ @ 
Continue 
Surfaces ٣ ,Direction 
Solids 
Start, Ed . بداية وهاية ونصف قطر‎ 8 
„Radius 


Center , Start „End . ةيlو مركز و بداية‎ ® 

۵ مركز و بداية وزاوية . Center , Start , Angel‏ 

مركز و بداية وطول lلigر‏ . Center , Start , Length‏ 
ه متابعة (لرسم قوس بدایته هي ماية م| Continue ( alo‏ 


يعكن الحصول على هذه التفرعات باستخدام موجه الأوامر باحتيار الأمر المرافق المناسب في كل 
حطوة مثلا لاحتيار الحالة الرابعة بداية وم ركز وطول الوتر . سنرسم قوس علمت بدايته ومركزه 
وطول وتره 50 وحدة رسم » ستكون الخطوات كالتالي : 


Command: a 
ARC Specify start point of arc or [Center ] 


Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce 
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:Specify center point of arc 


Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 
Specify length of chord: 50 


إذا كان القوس ماس لآأحر عنصر فعند | لسؤال عن بداية القوس نضغط المفتاح ۲٥ا8‏ فيطلب 
النهاية فقط . 


أ٘مر رسم خط مجga‏ : POLYLINE‏ 

يستخدم هذا الأمر لرسم حط جحمع (حط مكون من ججموعة من القطع المستقيمة الي تعتبر كلها 
كائناً واحدا بعكس القطع المرسومة بالأمر 11١6‏ الي تعتبر كل منها كائناً مستقلاً ) . للوصول إلى 
هذا الأمر لدينا الطرق التالية : 

من شريط أدوات الرسم نضغط على الرمز ا 

Draw ® Polyline ةnأlقll من‎ 

من لوحة المفاتيح (عن طریق موجه الأوامر) :نکتب ۴_L‏ زم Enter‏ 


عند طلب الأمر يظهر البرنامج الرسالة التالية :٤١01م‏ أهاء رمم : أي حدد نقطة البداية للخحط 
(نحدد نقطة البداية بإحدى طرق تحديد نقطة ) فتظهر الرسالة الٹانية Current line-width is‏ 
0 الي تبلغنا أن عرض الط المرسوم مساو للصفر وبعد ها العبارة 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
أي حدد النقطة التالية للحط المرسوم (نحدد النقطة التالية فيتم رسم الخط بين النقطتين الأولى والثانية‎ 
من لوحة المفاتيح أو النقر على الزر الأعن للفأرة‎ ۴٥٣ وتتكرر هذه الرسالة حي ضغط المفتاح‎ 
. Enter واحتیار الأمر‎ 
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الفصل الغا 


أوامر الرسم والتعديل 


الخيارات المرافقة للأمر : 


٥‏ لرسم قوس دائري من النقطة الي وصالنا إليها وتظهر بعدها 
خحيارات القوس ومن بينها الخيار 11€ للعودة إلى رسم الخط 


la | 4 | F | HI] Madel { Layoull 4A Layoutê j 
leas HISO & AIF E HÊ a O) ê, A Fl | 


Specify next point or [ArcfClosefHalfwidthF Length, Undof WiAtEF 
Specify next point or [ArefClose#HalfuwidthF# Lengthy Undo WidtF 
Bpecify endpoint of arc or 
[Angle CEnter#CLosEfDirecrion#HalfwidrthFLine/ Radiuz#f3econd FE 
Bpecify Endpoint of arc or 


[Anglef CEnterfCLosefDirection/ Halfwidth# Line/ Radius Second F 


SNAP| GRID| ORTHO] POLAR| OSNAF| OTRA 


2UU.ZDBF. 23 4678 . DOOD 


se‏ لإغلاق الخط 


ت م 


lA 1 4F | PI] Model { Layout j Layout j 
HE AEH Am ® û ê FA | jos E 


pecify Endpoint of arc or 

Angle TEnter#CLose/Direction’Halfwidth/Line/ Radius/3econd pt/Un 
pecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/ Undo/Vidth]: ¢ 
urtomatir save to D: DOCUHE~11 oaman' LOCALS~ 11 Temp" Drawing1_1_1_8 
ommand: 


ommand : 


170.5885, 56.3371 , O.OOOO SNAP] GRID| ORTHO| POLAR| DSNAF| DTRACK] Lw 


: يتم تحديد نصف ثخن الط المرسوم قي البداية والنهاية عند إعطاء قيم ختلفة يصبح خن الخط قي البداية ختلف عن النهاية‎ Ha fwıdth 


طج٣‎ 
و‎ 
A 


ر 


l4 14 | F | HI {Model { Layoull 4 Layoulê j 
mr OS AI E HI EE O ê A FÎ 


Current line-vwidth is D.ODDO 

Specify next point or [Arc/ClosefHalfwidrthfLength/ Undo#VWidth] : h 
Specify starting half-width <0.OO000>: 5 

Specify ending half-width <5.0000>: 5 

Specify next point or [ArcfClosefHalfvwidthF Length Undo# Width] : 


Specify next point or [ArcfClosefHalfwidthf Lengthr Undo# Width] : 


SHAP| GRID| ORTHO] POLAR] DSNHAFP| DTRAEK] Lw 


244.1190, 25.4013, 0000 


Lent‏ يسمح هذا الخيار بتحديد طول أفقي للخط ورسم 


A4 FFI \ Model { Layoul 2ر‎ 
ARH &@ AE EM Em Olê, A Û foes 1 


pecify next point or [Arc/Closef/Halfuidthf/Length/Undaf/Width] : h 
pecify starting half-width <5.0000z: 

pecify ending half-width <5.O0O0>: O0 

pecify next point or [ArcfClosefHalfvidthf Length# Undof/Uidth] : 
pecify next point or [ArcfClose’Halfwidth/ Length/ UndofWidth] : 


pecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/ Length/ Undo/Width] : 
222.1889. 93.7179, 0000 ENAF| GRID| ORTHO] POLAR] OSHAP| OTRACK| Lw’ 


Width‏ مل ايار Ha fw idth‏ ولکن نحدد کامل ٹن 
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الخط بدلالته الخط 


> 
\ Model 4 Layout 1 Layout 1 ا۴‎ \ Model Layout i Layoutd 7 
| : م‎ 
A E HID m OA oz = JOA PEI Olê A HI ses [1 
th iza Û.DDOD 
nt or [ArcfClosefHalfvidthfLength/ Undo#Width] : w 
width لO.ODODO™:‎ & 
ith 44 .UUOO#*: & 
nt or [ArcFfClosefHalfvidthLength,/ Undo#Width] : 
nt or [ArcfClosefHalfvwidth# Length; Undo#VWidth] : 


3% HOABE: 

-width iz ÛO.DDODD 

point or [ArcfClosefHalfvwidth’Length# Undo#Width]: 1 
zh of line: 100 

point or [Arc#Close/Halfvidth/ Length/ Undo/Width] : | 


00 SNAP GRID| ORTHO] POLAR SNAP OTRACK| LWT , 0000 SNAF| GRID] ORTHO] POLAR| OSNAF| OTRACK] Lw 


0 للتراحع عن أية حطوة لا نرغب .متابعتها 


شکل رقم 13-2 


حیارات ال عy11۸واPo‏ 


OFFSET : لمر‎ 

تة من شريط أدوات التعديل 

Modify ® offset ةnئأlقll من‎ 

Enter ê O و‎ 

يستخحدم هذا الأمر لرسم عنصر يوازي المختار مسافة محددة 

عند احتيار الأمر بإحدى الطرق يسأل عن مسافة التوازي . Specify offset‏ 


distance or [Through] <1.0000> 
Select object to offset Or : ةيلlتll بعد إعطاء مسافة التوازي نضغط ١ء)"ع٤ تظهر الرسالة‎ 


<ان×ع> » وتتحول المشيرة إلى تقاطع بدون مربع ويطلب البرنامج تحديد جهة التوازي يتم النقر بالزر 
الأيسر على الجهة الي سيتم رسم الموازي فيها . 


ملاحظة 
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عند رسم موازي لعنصر مغلق موحد ۵«ناواه۴ يتم رسم موازي داخلي له بالنقر داحله وموازي 
خحارجي بالنقر خارجحه . 

بعد تحديد الجهة يرسم البرنامج موازي تم تنقلب المشيرة إلى مربع صغير فيطلب اختيار عنصر جديد 
لموازاته 

یتم فصل الأمر بالضغط على ٤)۲‏ أو Esc‏ 


de AutoCAD 2000 - [Drawing1 dwg] ا× اھا‎ 
EB Fle Edit View Inset Format Tools Draw Dimension Modify Express Window Help ا× اھا‎ 


| OEHSARH BEN oll has HIRAY eRHARBD#E 8|? | 
EC 9 n 0 >] [mea =| ByLayer | e =| 2 | 


× 
Na selection 2| 


Alphabetic Categorized | 


Color WM EyLayer 
Layer 0 
Linektype ByLayer 
Linetype scale |1 
Lineyeight — BylLayer 
Thickness 0 
HI Plot style 
Flot style Bytolor 
Plot style table None 
Plot table attaché model 
Flot table type (ot available 
I Yiew 
Center X 
E Center ¥ 
Center Z 
Height 


FE E TEE TETER EFE 
STITCH, HEC HEEE Fk 


l4 | 4 [F | HI Model { Layout 4 Layoutz j 1| |e 


(Bpecify offset distance or [Through] 41.0000>: 20 


elect OHIEGE £ Gffaet GF Selte: 

Bpecify point on 3ide to offset: 

Select object to offset or texit>: 

Bpecify point on side to offset: 

Belectr object to offset or <exirtz: 

(Specify point on side to offset: rCance lr v 


(Command: AU Fl 


533. F388, 78 8356, O.ODOO SNAF| GRID| ORTHO] POLAR] OSNAF| OTRACE] LwT [MODEL 


شکل رقم 14-2 
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MIRROR لمر‎ 


من شريط أدوات التعديل ااك 


من llقlأnة Modify ® mirror‏ 
Îڦş Enter # Mi‏ 
يقوم هذا الأمر بصنع مرآة للعنصر حيث يطلب أولا"احتيار العناصر . 

Specify first point of mirror line: Specify ثم تحديد نقطتين على حط للمرآة‎ 

second point of mirror line 

(( أي خط تناظر الشكل )) 
ثم يسال هل نريد حي العنصر القدم أم لا . Delete source objects? [Yes/No]‏ 
<N>‏ 


فيتم اخحتيار المطلوب : 


TRIM الأمر:‎ 

من شريط أدوات التعديل 2 

Modify ® trim ةnئlزll من‎ 

Enter # Tr ş 

يقوم هذا الأمر بقص الزيادات من حط ماعند حافة محدودة . 


Command: _trim 
Current settings: Projection=UCS Edge=None 
Select cutting edges ... 


يطلب أُولا حافة القص وععلء ع«ذاااء فنختار العناصر الي تشکل حواف القص م نکبس E٩۲‏ 
أو زر الأمن للفأرة فتظهر العبارة : 

Select object to trim or [Project/Edge/Undo] 
يطلب احتيار العناصر الي نريد قصها مع الإشارة إلى حهة القص‎ 
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يكن عند طلب العناصر الي نرید قصها أن نکتب ۴ ثم ۲ما"٤‏ نما يسمح لنا بانتقاء مجموعة تتقاطع 
مع حط واحد حيث نرسم حطا يمر من النطوط الي سيتم قطعها وعند الانتهاء من ذلك نلاحظ 
قص كل العناصر الي يقطعها الخط دفعة واحدة 
يمكن حعل الحافة ( حافة القص ) نمددة إلى حارج حدود رسمها باحتيار الخیار eعل۴‏ حيث 
يسال إذا كنا نريد إن تعتبر الحافة ممددة أم لا . في الشكل (15-2) محموعة من الأمثلة على طرق 
القطع حيث يطلب قطع العناصر المبينة عند إشارات الضرب بين حدود القطع : 
الشكل الحاني بين الشكل العام قبل إحراء عمليات القطع عناصر يطلب قطعها تي المناطى المشار إليها بإشارة الضرب 
وقد تم توضيح المطلوب عليه : کے 1 
لنبداً بقطع العنصر / 1/ عند الحافة / أ / نعطي الأمر إا حافة قطم 
۲{ م Enter‏ فیظھر البرنامج llعبlرة K3 2 Current settings:‏ 


1 


Projection=UCS Edge=None‏ | اا 
cutting edges‏ ectاe‏ .. نختار المستقيم / أ / كحافة قطع . حافة فطع س | 4 
فتظهر العبارة : 

Select objects: 1 found 
10 9 8 7 ننقر على الخط الذي نريد قطعه قرب‎ :Se1ect زە‎ 
# الإشارة / 1/ فيتم قطع الخط وتظهر العبار ة‎ 
Select object to trim or [Project Edge/Undo]: 

نضغط الزر الأعن للفارة ثم نختار E٤6۲‏ فنحصل على الشكل 

الثاني 


ET‏ عناصر يطلب قطعها تي الماطق المشار إليها بإشارة الضرب 


نعطي الامر ٣ : ٣٣٠٥‏ ثم Ent‏ فيظهر البرنامج العبارة 1 
eT e 2 | 8 Current settings: Projection=UCS Edge=None‏ 
Select cutting‏ .. نختار المستقيم / أو بو ج / Pe‏ 8 
کحواف قطع . فتظهر العبارة : Unda‏ | ا 
زە ectاءS:‏ ننقر على الخط الذي نريد قطعه قرب حا ا ج )| 4 
الإشارات /5-4-3-2/ فيتم قطع الط وتظهر العبار ة 
Select object to trim or [Projec/Edge/Undo]:‏ 2 
نضغط الزر الأمن للفأرة تم نختار ۴۸٤6۲‏ فنحصل على الشكل Xo X9 xs X7 f‏ 
القالث . 
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الآن سنقوم بقطع العناصر /8-7-6/ : 
نعطي الامر ٣ : ٣٣٠٥‏ ثم Ent‏ فيظهر البرنامج العبارة 

Current settings: Projection=UCS Edge=None 
نختار المستقيم / ج / كحافة‎ .. elect cutting edges 
: قطع . فتظهر العبارة‎ 
فتظھر العبار ة‎ E6۲ ثم‎ ٤ نکتب‎ :elect objects 

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: f 
دد النقطة الأول للحط قرب النقطة‎ :Fst fence point 
8 
ضدد النقطة‎ Specify endpoint of line or [Undo] 
6 الثانية للحط قر ب النقطة‎ 

ثم نضغط الزر الأعن للفأرة ثم نختار ۴6۲ فنحصل على 
الشكل المبين أدناه . 


عناصر يطلب قطعها في المناطى المشار إليها بإشارة الضر ب 
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عناصر يطلب قطعها قي الاطق الشار إليها بإشارة الضرب 


عتاصر يطلب قطعها ثي الناطق المشار إليها بإشارة الضرب 


1 


حافك فصاع 
جا 


Enter 
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EXTEND : لمر‎ 

من شريط أدوات التعديل ا 

Modify ®> Extend ةnأlقll من‎ 

Enter # Ex şڦÎ‎ 

وهو مشابه للأمر صذع من حيث أسلوب التعامل ومعاكس له في الوظيفة الي يؤديها حيث يقوم 
بتمديد العناصر باتجحاه حافة حيث يطلب أولا الحافة ثم 8٥٤٥٣‏ ثم يطلب العناصر الي نريد تمديدها 
كما يتوفر في الأمر الخيار ۴١٥8‏ حيث يمد د ججموعة عناصر معا والخيار ععلء . 

ملاحظات 

عندما يطلب في الأمرين rim ,Extend‏ تحديد حافة القطع أو حافة الامتداد يكن تحديد كل 
الستقيمات الي سيتم القطع عندها أو التمديد إليها دفعة واحدة حي لو كانت بعض أجزائها 
ستتعرض للقطع أو التمديد . 

عندما يطلب تي الأمرين لصعا×8, ٣إا‏ تحديد حافة القطع أو حافة الامتداد كن ضغط المفتاح 
Enter‏ م احتیار العناصر ال نريد قطعها أو تمديدها فتقطع أو تمدد حن أقرب حافة أو بين أقرب 
حافتين في حالة القطع . 

عند اختيار خيار الانتقاء بسياج ۴٠٣٠١‏ يجب أن يمر حط السياج الذي نر مه أقرب إلى الرأس المراد 
تمديده إلى الحافة و إلا فلن يتم التمديد أو يتم في الاتحاه المعاكس إذا كانت هناك حافة امتداد ثانية في 
الجهة الأحرى . في الشكل أدناه لنفرض أننا نريد تمديد القطع المستقيمة الداحلية باتحاه الخط السفلي 
(الشكل 1_16-2) » ثي الشكل (2_16-2 قمنا بسحديد المستقيمين السفلي والعلوي كحافي 
امتداد وقمنا باخحتیار الخیار (e۲اه۴,‏ ۴) ءعده] لتحديد كل العناصر بواسطة سياج ور منا السياج 
كما هو موضح قي الشكل وعند إنماء الأمر ستكون النتيجة كما في الشكل (3_16-2) (امتداد 
اال م اله فطل ال ااا ان ےی ال ال ان کا 2 
1_7) تم رسم السياج في المكان المناسب فحصلنا على المطلوب كما قي الشكل (2_17-2) 
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شکل رقم 16-2 
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ا ٠‏ 3 اا 
+ ا ا 
a ¬‏ ا a‏ 
E E‏ 
a‏ | 
تھے پر ا | مھ 

3 

l4 [4 | F [FI \ Model f Layout 4 Layout j ص‎ 2 l4 | 4 [F [PI Madel £ Layout j Layout 

شکل رقم 17-2 


FILLET : الأمر‎ 

من شريط أدوات التعديل ١‏ 

Modify > Fillet ةnئlaلll من‎ 

Enter # F أو‎ 

يستخدم هذا الأمر لتحويل التقاء عنصرين إلى التقاء بقوس دائري ويحوي الخيارات التالية : 

object .1‏ irst؟‏ اctعاعء‏ يطلب احتيار العنصر الأول . 

"e .2‏ iاyرامم‏ نأحذ هذا الخيار عندما يكون العنصر الأساسي وهو عبارة عن ام ونريد 

تدوير جميع زواياه بمذا الأمر 

radius .3‏ يستخدم هذا الخيار لإعطاء نصف قطر التدويرة و نلاحظ أن البرنامج يخرج 
من الأمر (تنهي الأمر بدون تنفيذ أي شيء) بعد التغيير لذلك يجب أن ندحل 
إلى الأمر ٥اا‏ من حدید بضغط ۲‌†ہE‏ 

trim .4‏ يخيرنا بين الإبقاء على الخطوط الأساسية صاع أو قصها صذ٣ا‏ 10. 


AutoCAD2000.‏ 32 م .عثمان سلطان 


الفصل الثاني أوامر الرسم والتعديل 


ملاحظة 


1 في حالة ام سميك يتم ٤‏ بنفس ”ماكة أل 1م ( حالة وصل 1م line ge‏ ( 

2. عكن استخدام الأمر 6۲ا1 لرسم قوس ماس بين دائرتين من الحهة الي يتم النقر عليها على أن 
يكون قطر التدويرة كافيا للسماح بذلك 

3. عند إعطاء قيمة ( 0 ) صفر لنصف القطر يقوم هذا الأمر بوصل العناصر المنتقاة بدون تدوير 


مثال على رسم الخطوط والدوائر واستخدام أوامر القطع وتدوير زوايا 
التقاطع وموازاة العناصر : 
سنبين في المثال التالي حطوات رسم الشكل (19) حطوة حطوة مع الشرح التفصيلي لكل منها : 


نرسم في البداية المحورين المتعامدين وسنفترض أن نقطة Command: L‏ 
نک ]+ Command: _line Specify first point: -100.0 4 4B‏ 
التقاطع هی (0,0 ) نکتب 1 ثم 8٤6۲‏ ثم نحدد بداية | 100.0 Specify next point or [Undo]:‏ 


(100,0- والنھاية )100,0( .غ Enter‏ 


لرسم احور الشاقولي نکتب 1[ ثم 816۲ ثم نحدد بداية الخط Command: L‏ 
Command: _line Specify first point: -100.0 2 TT‏ 
(0,100) . ومايته ي الأسفل (150-,0( ¢ Specify next point or [Undo]: 100.0 Enter‏ 
لرسم الط المائل من نقطة التقاطع بزاوية 45 درحة إلى Command: L‏ 
کا ا : LINE Specify first point: 0,0 ِ NT‏ 
الأسفل نکتب ] م 81٤۲‏ ثم نستخدم الإحداليات النسبية 45-<150@ Specify next point or [Undo]:‏ 
( طول وزاوية ) نكتب 45->150@ ¢¿ Enter‏ 
لرسم الخط الثاني نستخدم الأمر ۴© M۸١1۸ R‏ لإجراء Command: MI‏ 


MIRROR 


انعکاس للخط السابق نتب 11 غم إ8†e‏ غم شختار الخط Select objects: 1 found‏ 
المائل بالزر الأيسر وننهي الاحتيار بالزر الأبمن 


Specify first point of mirror line: 0,0 )0,0( نحدد النقطة الأولى من حط الانعكاس‎ 
Specify second point of mirror line: 0,100 


خحدد النقطة الثانية من خط الانعكاس (0,100 ) رعكن Delete source objects? [Yes/No] <N>:‏ 


إعطاء أي رقم للإحداثى إ ) للدلالة على أن خط الانعكاس 
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إعطاء أي رقم للإحداثي لإ ) للدلالة على أن حط الانعكاس 
شاقولي مع الحافظة على قيمة الإحدائي > عند الصفر 

ثم نبداً برسم الدوائر ( نکتب C‏ ثم 81٤6۲‏ ونحدد م رکز 
الإحداثیات کم رکز للدائرة بكتابة (0,0 ) ثم E ٥)e‏ 
نحدد نصف قطر الدائرة الأول نکتب ( 40 ) م E٥٣‏ 
فترسم الدائرة . 

نكرر الأمر بالنسبة للدائرة الثانية 

نحدد نصف قطر الدائرۃ الأول نکتب ( 70 ) ثم E ')e٣‏ 
فترسم الدائرة . 

لنرسم الدوائر الأحرى بأمر التوازي نکتب © م ٤)٣‏ 


نحدد قيمة مسافة التوازي نکتب ( 50 ) ثم ٤٥)6٣‏ 


نختار الدائرة الخارجحية 

م نحدد جهة التوازي خارجها بالزر الأيسر للفأرة 

نكرر أمر التوازي بالضغط على المفتاح E1٤6۲‏ (يعيد المفتاح 
Enter‏ الأمر الأحير ونحدد مسافة توازي ( 30 ) ثم 
Ente‏ لرسم الدائرة الخارحية (القوس الخارحي) 

نختار الدائرة الخارجية 

ثم نحدد جهة التوازي خارجها بالزر الأيسر للفأرة 

ثم نبدأً برسم الدوائر الصغيرة الثلاث قي الأسفل (نكتب > 
ثم B6۲‏ ونحدد مركز الدائرة الأولى عند تقاطع الخط المائل 
مع الدائرة الثانية من الخارج (عكن تحديد هذه النقطة 
بالاقتراب منها .عو شر الفأرة فتظهر فيها إشارة صفراء صغيرة 
تدل على أننا فوق نقطة مميزة عندها نضغط الزر اليسر للفارة 
_النقاط المميزة سيتم شرحها في الفصل الثالث بشيء من 
التفصيل ) . 

نحدد نصف قطر الدائرة الأول نکتب ر( 20 ) تم E٥)‏ 
فترسم الدائرة . 

نكرر المر بالنسبة للدائرتين الباقيتين . 

لرسم القوسين الحيطين بالدائرتين الصغيرتين سنستخدم الأمر 
OFFSET‏ نکب 0 ڑم Enter‏ غ نخحدد مسافة التوازي ر 
10( 


نختار الدائرة الأولى ثم نحدد جهة التوازي حارجها ثم نختار 
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Command: _circle Specify center point for 
circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:0,0 


Specify radius of circle or [Diameter] 
<10.0000>: 40 


CIRCLE Specify center point for circle or 
[3P/2P/TItr (tan tan radius)]: 0,0 

Specify radius of circle or [Diameter] 
<10.0000>: 70 


Command: O 


OFFSET 

Specify offset distance or [Through] 
<15.0000>: 50 

Select object to offset or <exit>: 


Specify point on side to offset: 


OFFSET 
Specify offset distance or [Through] 
<50.0000>: 30 


Select object to offset or <exit>: 
Specify point on side to offset: 


Command: C 

CIRCLE Specify center point for circle or 
[3P/2P/TItr (tan tan radius )]: 

Specify radius of circle or [Diameter] 
<55.0000>: 20 

Command: C 

CIRCLE Specify center point for circle or 
[3P/2P/TItr (tan tan radius )]: 

Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000 
>: 20 


Command: O 
OFFSET 
Specify offset distance or [Through] 
<30.0000>: 10 
Select object to offset or <exit>: 
Specify point on side to offset: 
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الدائرة الثانية ثم نحدد جهة التوازي خحارحها . 

الآن سنصل بين حيط الدائرة العلوية وحيط الدائرة المرسومة قي 
الخطوة السابقة بقوس دائري نصف قطره /20 | عن طريق 
أıر FILLET‏ 

نكتب 8 للدلالة على أننا نريد تغيير قيمة نصف القطر ثم 
نکتب () 20 ( # Enter‏ 

فينهي البرنامج الأمر لذلك نضغط 81٥١‏ لإعادة الأمر 

ننقر نقرة على الدائرة المرسومة مؤخراً ونقرة على الدائرة 
الكبيرة فوقها 

نكرر الأمر مرة أحرى بالنسبة للدائرين في الطرف الثاني 

الآن سنقوم بقص كل الخطوط وأقواس الدوائر غير اللازمة عن 
طریق المر ۲R‏ نکتب )١‏ ثم Enter‏ تم نحدد کل 
الدوائر الي سيتم القطع عندها ثم ننهي التحديد بالزر الأبمن ثم 
ننقر بالزر اليسر على كل قطعة نريد قطعها .وبذلك نحصل 
على الرسم المبين ي الشكل ( 18-2 ) 
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Command: F 

FILLET 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 
10.0000 


Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R 
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Specify fillet radius <10.0000>: 20 
Command: 

FILLET 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 
20.0000 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim:[ 


Command: TR 

TRIM 

Current settings: Projection=UCS Edge=None 
Select cutting edges... 


Select objects: 1 found 
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C0 ٣۴إ¥۷ الأمر‎ 

يستخدم هذا الأمر لنسخ العناصر الرسومية قي ورقة الرسم إلى أماكن حديدة 

يتم الحصول على الأمر بالطرق التالية : 

عن طريق أمر القائمة Modify ® Copy‏ . 

. النقر على الأيقرنة طا في شريط أدوات التعديل‎ ٠ 

ه عن طريقة كتابة الأمر أو احتصاره من لو حة llفlتيح Enter ê Copy or Co‏ 

يشبه هذا الأمر إلى حد بعيد الأمر 0۷8[ إلا أنه يبقي على النسخة الأصلية مكاما ويحدث نسخة 
حيدة عنها في المكان الجديد عند إعطاء الأمر تظهر رسالة تطالبنا باحتيار العناصر الي نريد نسخها 
٤ءعزطه‏ ectاSe‏ وبعد اخحتيار هذه العناصر تظهر الرسالة التالية 
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Specify base point or displacement, or [Multiple]: :‏ 
أي حدد نقطة الأصل الي ستستخدم ف النسخ والخيار الرافق 1#مخ ا نختاره إذا كنا نريد أكثر من 
نسخة » بعد اخحتيار نقطة الأصل (من نقاط العناصر المنتقاة أو من حارحها )تظهر الرسالة التالية : 
Specify second point of‏ 
الي تطالب بتحديد مكان النسخة الجحديدة عن طريق تحديد المكان الجديد لنقطة الأصل . 


1 


2ج1 
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ARRAY : الأمر‎ 

من شريط أدوات التعديل ا 

Modify ® Array ةnأlقll من‎ 

Enter # Ar ۾‎ 

يستخدم الأمر لإنشاء مصفوفة من العناصر أو الأشكال المختارة » بتكرار العناصر أو الشكل المختار 
عددا من المرات بعسافات منتظمة وفق شكلين اساسيين هما . 
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مصفوفة مستطيلة : يتم إحداث نسخ من العناصر وفق أسطر وأعمدة ممسافات حددة. 
الملصفوفة الدائرية : يتم إحداث نسخ من العناصر وفق دائرة أو قوس دائري . 
عند إعطاء الأمر تظهر في موجه الأوامر العبارة التالية 
Select objects::‏ 
نقوم باختيار العناصر الي تريد تكرارها ثم ننهي اختيار العناصر بالنقر على الزر الأعن .فتظهر العبارة 
التالية 
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:‏ 
أي ما هو نوع المصفوفة ال نريدها نكتب R۸‏ إذا كنا نريد مصفوفة مؤلفة من صفوف وأعمدة و ۴ 
إذا كنا نريد مصفوفة مؤلفة من عناصر تتوزع بشكل دائري . 
لنختر الخیار ۸ ثم ٣م†"‏ تظهر العبارة التالية : 
Enter the number of rows (---) <1>:‏ 
أي كم عدد الصفوف الي تريد نسخ العناصر الي تم احتيارها عليها »نكتب عدد الصفوف وليكن 
0 فتظهر الرسالة : 
Enter the number of columns (|||)‏ 
أي كم عدد الأعمدة نكتب عدد الأعمدة فتظهر الرسالة : 
Enter the distance between rows or specify unit cell (---):‏ 
أي أدحل مقدار المسافة بين الصفوف ثم 
Specify the distance between columns (|||)‏ 
أدحل مقدار المسافة بين الأعمدة وينتهي الأمر عند ذلك . الشكل (20-2). 
إذا أعدنا المر واحترنا الخيار ۴ ستكون الرسالة التالية : 
Specify center point of array:‏ 
أي حدد مر كز الدائرة الي سيتم نسخ العناصر المختارة على محيطها وبعد أن نحدد مر كز الدائرة تظهر 


Enter the number of items in the array: 
: أي ما هو عدد النسخ الي تريدها » بعد إعطاء العدد‎ 
Specify the angle to fill (t=ccew, -=cw) <360>: 
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حدد الزاوية الي سيتم النسخ ضمنها على القوس الذي حددنا مركزه ( الخيار الافتراضي 360 درجحة 
قور الر اة 

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: 
أي هل تريد تدوير العناصر أثناء النسخ بحيث تحافظ على محاذاتما مع المر كز أم تريد أبقاء حاذاتهما مع‎ 
المحاور العامة لاحظ الفرق ف الشكل (20-2) بين الرسم الثاني والثالث » و إذا كنا لا نعرف عدد‎ 
اللسخ ولكننا نعرف الزاوية بين كل نسختين عندها وعند السؤال عن عدد النسخ نضغط مادء ثم‎ 
. يطلب البرنامج كالعادة الزاوية الكلية ثم يظهر سؤال إضاقي عن الزاوية بين كل نسختين‎ 


Command: ar 

ARRAY 

Select objects: Specify opposite corner: 13 ك ك ک‎ 
found 

Enter the number of columns (|||) <1> 3 ك ف ک‎ 
Enter the distance between rows or specify 

unit cell (---): 400 ت‎ 


Specify the distance between columns (||): 
500 


Command: ar 
ARRAY e 9 


Select objects: Specify opposite corner: 13 


Select objects: 
Enter the type of array [Rectangular/Polar] 
<R>:r 

Enter the number of rows (---) <1>: 3 


7 N 


Enter the type of array [Rectangular/Polar] 
<R: p 


found f2 0 
Select objects: 


Specify center point of array: ك‎ 

Enter the number of items in the array: 10 
Specify the angle to fill (t=ccew, =cew) > 

<360>: 

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: y 
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Command: ar | 
ARRAY ی‎ & 

Select objects: Specify opposite corner: 13 ٰ 9 
found 


Select objects: 


Enter the type of array [Rectangular/Polar] ى‎ 


<R>:;: Pp 


Specify center point of array: 


Enter the number of items in the array: 10 — ک‎ 
Specify the angle to fill (t=ccw, =cw) 9 
<360>: 

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: n 


شکل رقم 20-2 
أمر رسم حئق :DONUT‏ 
من lلقlأanة Draw ® Donut‏ 
و Enter # do‏ 
يطلب القطر الداحلي ر نعطيه قيnة‏ ( Specify inside diameter of don‏ 
ثم القطر الخارحي ( نعطيه قيمة ( Specify outside diameter of donut‏ 
ٹم مر كز الÎمر‏ اقات Specify center of donut or <exi>:‏ 
يتم فصل الأمر بضغط الزر ١عأع‏ . 


الأمر SCALE‏ : 
من شريط أدوات التعديل ا 
من llتlأnة Modify ® Scale‏ 
Îڇ Enter # sc‏ 
يقوم هذا الأمر بتكبير أو تصغير الشكل على لوحة الرسم بشكل فعلي . 


يطلب هذا الأمر اخحتيار العناصر تم يطلب مركز التكبير أو التصغير كما ف المثال . 
Select objects‏ 
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: نختار العناصر الي نريد تكبيرها أو تصغيرها » 

Specify base point: ٠ 
نختار نقطة الأصل الي سيتم التكبير أو اللضكر اشداء مها عك أن تكرن اقطة مى الخاضر الارة‎ 
» او حارجها)‎ 

Specify scale factor or [Reference]: 

نحدد نسبة التصغير أو التكبير » الخيار المرافق ۸٠۴۲٠1٥١‏ نستخدمه لإعطاء طول جديد مرسوم سابقا 
ضمن جموعة العناصر المنتقاة ويتم تكبير أو تصغير بقية العناصر بنفس النسبة . الشكل (21-2) 
ببين تأثير انتقاء نقطة الأصل على النتيجة . 


شکل رقم 21-2 


الأمر : STRETCH‏ : 
يقوم هذا الأمر .عط العناصر المختارة من جحهة الاختيار . يكن الوصول إلى هذا الأمر عن طريق : 
من شريط أدوات التعديل 1 
من llقlأئnة Modify ® Stretch‏ 
أو Enter # S‏ 
عند اخحتيار الأمر 1ءاه)ء يطلب اختيار العناصر 


Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 
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نقوم باختيار العناصر بنافذة تقاطع بحيث تحوي كل المفاصل ال نريد أن تزاح ونستغي الفاصل الي 


نرید أن تبقی في مكافما 


1 
lr 
14 [4| F [FIA Madel { Lapoull f Layould j 
ے ت 0 | بے‎ | E |2 E © | û û ا‎ |05 


20t objects: Specify opposite corner: 1 found 
2t GDjEeGts: 
sify base point or displacement: 

sify second point of displacement : 


dand: 


1553. 86323 . 0.0000 


«|? | 


SNAP| GRID|[ORTHO POLARI[OSNAP [DTI 
...AutoCAD 2000 - [cı 


Specify base point or displacement: 


. Specify second point of displacement: 


BF °‏ ج 


l4 1 4F [PI Model £ Layout 4 Layout2 
lasê û o AF E Mê E O | ê, A Û OZ 


select objects to stretch by crossing-vindow Or GrEOSSi1 


Specify Opposite GOEHEE: 


213.7655, 5B.ÛBB3 , O.DUOD SNAP GRIBII[ORTHO POLARII[OSNA 


E „AutoCAD 200l‏ 2 |« 1ص 


SelesBt objects: 


شکل رقم 22-2 
نافذة التقاطع مرت من مفصل واحد مع تفعيل النمط المتعامد 


FF <°‏ س 


IED \ Model Layout i Lapout2 j 
KERB SE COC ELIEE 


: 
. 


1 
و 
و 
ی کے 


س 
1 


lA [ 4 [¥ [ FIN Model { Layout £ Layoulê j 
۹ | o e | e | E © | ا ےھ‎ 5 


Select objects to stretch by crossing-vindov or Crossing-pr 


mealett Shes: BpeElEify OBHEESIEE CEnEmerE: 1 FBumAd 
select objects: 
Bpecify¥ base point or displacement ;: 


specify second point of displacement: 


3121279, 24.9100 , OOOO SNAP) GRIDII[ORTHO FOLARJ[OSNAF [OTE 
EN | „AutoCAD 2000 - [ca 


AutoCAD 2000 - [ct 1¥ »| 3F 


select objects to stretch by crossing-vindow or Crossing-pt 


Select objects: SpecifFT Opposite corner: 


209.5314, 115.3417, 0.00 SNAP GRID|[ORTHO POLARI|[OSNAP [OTE 


| 8 7 |« ص 


شکل رقم 23-2 
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1a 
ر‎ 
ا‎ 
9 
0 
1 
i 
ق‎ 
l4 | 4 [F | PI] Madel { Layout Layout j 
I HISO O AE E HI a Oê A eos 


az2t objects to stretch by Crossing-windovw or Crossing-: 
=zt objects: Specify opposite corner: 1 found 

st BIEL: 

=ify base point or displacement : 


zify second point of displacement: 
. F630, 93.0352 , 0.0000 SNAP] GRID| ORTHO| POLAR|[OSNAP[O? 


ê «|7 8| ...AutoCAD 2000 - [ı 


a 
2 
E 
۶ 
ت‎ 7, 
r : ۱ 
7 إ‎ 
1 
: 
l4 [4F [PIA Model j Layoutl j Layouta j 
AY IO GS AEH Hê mm | ê Ê Fl | [sa5 


JPcCify second point of displacement: *Cancel]l* 

mand: 3 

TCRETCH 

zlect objects to stretch by crossing-window or CrEossing-pr 


2lect opjelcta: Specify opposite corner: 


21.6016, 117.7532, 0.0000 SNAF| GRID| ORTHO] POLAR|[OSNAF [OTE 


1% »| 7 | ...AutoCAD 2000 - [cn 


شکل رقم 24-2 
نافذة التقاطع تحوي مفصلين مع إبطال عمل النمط التعامد 


\ Model Layoutl i Layouta 7 
ESS CE 


bjectsa to stretch by cCrossing-vindow or Crossing-] 
bjecrs: Specify opposite corner: 1 found 

hjecta: 

base point or displacement: 


AFF 


E 


OEE HEE 


second point of displacement : 


I3.B280 , 0.0000 SNAF| GRID| ORTHO] POLARI[OSNAF [OT 
1: | ...AutoCAD 2000 - [« 


lA 4| FIFI \Model Layout 1 Layout j 

HO @ AE ê mH) ê em O| ê Ê FI | [SOS 
objects: Cancel” 

A: 4 

1 

objects to satretch by cCros3ing-vwindow Or Cros3zing-pc 


31 


objects: Specify opposite corner: 


|. 115478, 0. DODO SNAF| GBID| ORTHO] POLARI[ SNAP [OTR 
5 7| „AutoCAD 2000 - [co 


شکل رقم 25-2 


نافذة التقاطع تحوي المفاصل كلها في هذه الحالة يقوم الأمر 8)۲1 بنفس عمل الأمر 100۷8 
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ملاحظات : 
في الأوامر طعاعءاS‏ , رمه , مM0۷‏ وبعد تحديد نقطة الأصل بمكن توحيه الفأرة بالاتجاه المناسب 
(حاصة عند تمكين نمط التعامد) ثم نعطي مقدار المسافة الي ستتغير وفقها نقطة الأصل . 
عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر و كانت العناصر الي سنختارها هي جحموعة تم تطبيق أحد الأوامر 
السابقة عليها يكفي أن نكتب قي موحه الأوامر ۴ ثم ۴"۲ فيتم اختيار أحر جحموعة تم العمل ها 
بأحد هذه الأوامر . 


لمر ROTATE‏ 
يقوم هذا الأمر بتدوير العناصر الرسومية المختارة حول نقطة بزاوية معينة : 
يتم الوصول إلى هذا الأمر عن طريق  :‏ 
من اllلۉlأaة Modify 2 ROTATE‏ 
من شريط أدوات التعديل 0 
عند احتيار الأمر يطلب ولا احتيار العناصر 
Select objects‏ 
ثم يطلب نقطة الدوران 
Specify base point:‏ 
Specify rotation angle or [Reference]:‏ 
والي نستطيع إدحاها مباشرة مع تذكر أن عکس عقارب الساعة هو الا تجاه الموجحب أو نستطيع 


احتيار الخیار ۲٠۴٥۲۵٣٥8‏ حيث نعطى زاوية قديمعة وزاوية حديدة فيدور الشكل .عقدار الفرق بينهما. 
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midpoint! 1‏ ا 


A ATF [FIA Model { Layout A Lepouê j lA [4| F [HI Model j Layout jf Layout2 JF 

mr HOSA RHE Hm OA ê HOS est HIS AE HHS Em OA A I [sos 
Current positive angle in UC:  ANSDIR=counterclockwise ANGBA? 

ROTATE select objects: 1 found 

Current positive angle in UC3: ANGDIR=counterclockuise 3elëêr aHJetts: 

elect objects: 1 found Bpecify base point: 

elect objects: specify rotation angle or [Reference]: 45 

specify base point: Cormard : 

185 1008, 71.6330 „ D.OONO SNAP) GRID| ORTHO| POLAR |[OSNAF [D7 344.1304. 47.5447 , 0.0000 SNAP| GRID| ORTHO| POLAR|[OSNAP [DTRACK L 


-..AutoCAD 2000 - [cop J‏ | 3 ۶ |< ۰۵:ص E | ..AutoCAD 2000 - [ı‏ ۶ |د 8:س 
شکل رقم 26-2 


الأمر مہا contruction‏ خطوط إنشاء . 

Draw ® Construction line 

أو من شريط الرسم 2 

Îڪ Enter ê XL‏ 
يتم هذا الأمر رسم حط مستقيم غير محدود الطرفين 

XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: 
: حيث يطلب نقطة أولى ونقطة ثانية يمر منها الخط مع مبحموعة خيارات إضافية هي‎ 
لرسم حطوط أفقية غير حدودة الطرفين بحيث نحدد النقاط الي نريد أن يمر منها‎ : 0١ ٠ 
الخط‎ 

٠‏ €۲ : لرسم حطوط شاقولية 
A١9‏ : لرسم حطوط تيل بزاوية معينة حيث نحدد الزاوية أولا ثم نحدد نقطة من الخط 
أعكOff‏ : يرسم ظل للعنصر ( موازي ) ولكن هذا الموازي غير محدود الطول . 
أ€)مBes‏ : يرسم منصف زاوية حيث يطلب رأسي الزاوية أولا ثم طرفي الزاوية 
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الأمر درام 


من شريط أدوات الر قا 
Draw ® polygon‏ 
Enter # Pol ş‏ 
يقوم هذا الأمر برسم مضلعات منتظمة حيث يتم الرسم بطريقتين . 
عند إعطاء الأمر تظهر الرسالة التالية : 
POLYGON Enter number of sides <4>:‏ 
أي ما هو عدد أضلاع المضلع » ندحل رقما فتظهر الرسالة التالية : 
Specify center of polygon or [Edge]:‏ 
أي حدد مر كز المضلع أو أحد أضلاعه و إذا اخحترنا حيار الضلع يطلب 
Specify first endpoint of edge:‏ 
تحديد النقطة الأولى من طرف الضلع ثم 
Specify second endpoint of edge‏ : 
النقطة الثانية ويتم رسم المضلع مباشرة » و إذا احترنا تحديد مركز المضلع ستظهر رسالة تحضر لطلب 
نصف قطر الدائرة الي سيرسم المضلع وفقها بالسؤال 
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I:‏ 
: أي هل سنعطي قطر الدائرة الي يقع المضلع ضمنها ( 1 ) أم قطر الدائرة ال سيرسم المضلع بحيث 
تمس أضلاعه الدائرة من الخارج ( ٤‏ ) ( مع ملاحظة أن الدائرة وحمية لن تظهر قي الرسم ) » وبعد 
تحديد أحد الخيارين تظهر الرسالة : 
Specify radius of circle:‏ 
الي تطلب تحديد نصف قطر الدائرة الي نرسم المضلع بدلالتها .( يمكن إدحاها رقمياً أو بالنقر على 
الشاشة ) . 
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. 
lal) 4. 
la 
ا‎ 
و‎ 
و‎ 
تی اکر‎ 
ler RIO OAT EHS mm O| û Ê FH ozs 1| 


command: _.eraze 1 found 

Lormmand: pol 

POLYGON Enter nmnurmþer of sides <<: ê 

Specify center of polygon or [Edge]: 

Enter an option [Inscribed in circlefTircumscribed about circle] <I>: i 


Spetify radius Of CirDlezt 


132.0585, 37.1861 . 0.0000 SNAF| GBID| ORTHO| POLAR|Î[DSNAFP [DTRACKE. LT | [MODEL 
EM 2 | | ... - AutoCAD Text window Ê] ...ÃutoCAD 2000 - ]ءہp ارحیم ...|| چ‎ 8 


شکل رقم 27-2 


رسم مضلع عدد أضلاعه 6 بنصف قطر دائرة تحيط به 


الڼھر lengthen‏ 
يكن الحصول على هذا الامر Modify > Lengthen ja‏ 

Enter ê Len حıتlخl أو من لوحة‎ 

أو من الأيقونة ا على شريط أدوات التعديل 
نستطيع بهذا الأمر معرفة طول الخط الذي نختاره وإحراء بعض التغييرات على هذا الطول يختلف عن 
الأمر #اهءء بأنه لا يتعرض لحن الخط أثناء التغيير فعلاقة الأمر حصورة ف الطول فقط » عند احتيار 
الأمر تظهر الرسالة 

Select an object or [DEIta/Percent/Tota/DYnamic]: 

وال تطلب اختيار عنصر ما أو اختيار أحد اللخيارات المرافقة سلفا وهي : 
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D۴ ۰‏ : في هذه الحالة نعطي مقدار الزيادة أو النقص في الطول أو الزاوية ثم ننقر على طرف 
العنصر المطلوب فيتم إطالته من حهة النقر بالمقدار الحدد. 

ه أPercen‏ : احتصاره : في هذه الحالة نعطي نسبة الطول الذي نريده إلى الطول الأصلي ملا 
: 110 تعن زيادة %10 » 90 تعن نقص %10 . 

٠‏ أهاهآ : نعطي مقدار الطول الكلي للعنصر الخطي أو الزاوية الكلية للقوس إذا كنا نتعامل 
مع أقواس ولكن ولا يمكن للقوس أن يصبح دائرة أي لا تقبل الزاوية 360 درجة . 

عأmهDYn‏ : ف هذه الحالة يتم التطويل والتقصير بواسطة الماوس إلى المكان الجديد . 


break لمر‎ 

يبعكن الوصول إلى الأمر عن طريق : 
من شريط أدوات التعديل اط 

Modify > Break anأlقll أو من‎ 

Enter #ê Br ş 

يستخدم هذا الأمر لفصل | كسر | عنصر . 

عند إعطاء الأمر يطلب اختيار عنصر ويعتبر نقطة الاحتيار نقطة كسر أولى ثم يطلب النقطة الثانية أو 
إعادة تعيين النقطة الأولى إذا كانت النقطة الأولى غير حددة بدقة . 

عندما نعطي النقطة الثانية يتم حي الحزء الواقع بينهما وعندما نكرر اختيار نفس النقطة الأولى (عند 
ما يطلب البرنامج النقطة الثانية ) فيتم تحويل العنصر إلى عنصرين متصلين بمذه النقطة . 


أُمر رسم قطع ناقصض ELLIPSE‏ 
من شريط أدوات الرسم ا 


Spline I 


Center 
Tg Axis, End 
. ا ثم ننتقي أحد خيارات الرسم‎ Draw ® Ellipse ةnئأlتll أو من‎ 


Enter ê El şÎ 
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أوامر الرسم والتعديل 


ونستطيع أن نرسم القطع الناقص بالخيارات التالية : 


تحديد طرق القطر الأول ثم طرف القطر 
المعامد 


تحديد طرق القطر الأول ثم تحديد الزاوية 
الي تتكون بين المستوي الذي نرسم عليه 
القطع والدائرة المولدة له (من المعروف 

أن القطع الناقص هو مسقط دائرة بزاوية 
معينة ) 

لرسم قوس من قطع نعطي الخیار A٥‏ م 
نرسم القطع بإحدى الطريقتين أعلاه ثم 

حدد بداية القوس وهايته أو زاویته 


لرسم قطع ناقص بدلالة نصف القطر 
EES No‏ 
الر كز ثم طرف القطر المعامد أو الزاوية 
بين الدائرة المولدة والمستوي . 


AutoCAD2000. 


Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or 
[Arc/Center]: 

Specify other endpoint of axis: 
Specify distance to other axis or 
[Rotation]: 

Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or 
[Arc/Center]: 

Specify other endpoint of axis 
Specify distance to other axis or 
[Rotation]: r 

Specify rotation around major axis: 45 


Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or 
[Arc/Center]: a 

Specify axis endpoint of elliptical arc or 
[Center]: 

Specify other endpoint of axis: 

Specify distance to other axis or 
[Rotation] 

Specify start angle or [Parameter] 
Specify end angle or [Parameter/Included 
angle]: 

Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or 
[Arc/Center]: c 

Specify center of ellipse 

Specify endpoint of axis 

Specify distance to other axis or 
[Rotation]: 
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الأدوات المساعدة 


للرسم ئي اوتو کاد 


الفصل الثالث مساعدات الرسم في أوتوكاد 


3- الأدوات المساعدة للرسم في أوتوكاد 


توجحد قي اوت و كاد جحموعة من الأدوات الي تسهل على المستخدم بعض العمليات الي يريد القيام جا 
وسنحاول في هذا الفصل استعراض أهم هذه الأدوات : 

1-3- نظام الرسم ائمتعامد orthographic‏ 
يقوم هذا النظام بإجبار الخطوط المرسومة على التوازي مع حاور الإحداثيات مما يوفر الوقت في 
كتابة إحداثيات النقاط فعلى سبيل المثال إذا أردنا رسم حط أفقي بطول 100 وحدة رسم فما علينا 
إلا احتير أمر الخط وتعيين النقطة الأولى بأية طريقة ثم إزاحة مؤشر الفأرة إلى اليمين أو اليسار بحيث 
يظهر الط الطاطي أفقيً وكتابة 100 غ Enter‏ . 


Specify next point or [Undo]: <Ortho on> 100 


شکل رقم 1-3 
نلاحظ في شريط المهام أن الزر الذي يدل على تمكين النمط المتعامد 0۲10 مضغوط 
للأسفل نما يعي أنه فعال حالاً 
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الفصل الغالث مساعدات الرسم ق اوت وکاد 


يتم تمكين النمط المتعامد بالضغط على المفتاح الوظيفي ۴8 ويتم إلغاؤه بنفس المفتاح أو يكن النقر 
على الزر الممثل لخالة التعامد في شريط الحالة ( مط٤ا©‏ ) » أو حكن كتابة 0۲0 من لوحة المفاتيح 
ثم Enter‏ ثم بحيب ب ٥١‏ إذا كنا نريد تمكين التعامد أو ب 0 إذا كنا نريد إلغاء وضع التعامد 


3- تعيين حدود لوحة الرسم : 
عندما نرسم قي أوتو كاد فإننا نستخدم واحدات افتراضية نسميها وحدة رسم فعلى سبيل المثال يكن 
أن نرسم غرفة أبعادها 4×4 م ب 4 × 4 وحدة رسم وعندها تكون الوحدة المرسومة على لوحة 
الرسم تعادل مترأ واحدأً على الأرض وعكن أن نرسم نفس الغرفة ب 400 ×400 وحدة رسم 
رها تكرن الر دة الرمرهة على لرا الرس ادل فيشرا زاسدا غلى الأرض رغلى هذا 
الأساس بمكننا تحديد النسبة بين الرسم والواقع حسب الرغبة ولكن ما يحدث أن الرسم في بعض 
اأ خا بظهر ضفرا ا غل ااا ما ف ا ا ر کر جا كان ا افاية رداك 
لا بد من ملائمة الشاشة مع المساحة المطلوبة للرسم مع ملاحظة أن أطوال العناصر لا تقاس بطول 
ظهورها قي الشاشة بل بالقيم الي رمت ها » ففي الحالة الأولى بمكن أن ججعل القسم الذي يغطي 
الشاشة من لوح الرسم 6 × 6 وحدات مثلا حيث أضفنا وحدة رسم من كل جهة كي لا يظهر 
الرسم على حافة لوح الرسم مباشرة » وفي الحالة الثانية بمكن جعل مساحة لوحة الرسم الظاهرة على 
الشاشة 600 × 600 وحدة » ولبدأ تحديد مساحة الرسم نتبع الخطوات التالية : 
نكتب قي موجه الأوامر الأمر Limi‏ ثم Ente٣‏ تظهر العبارة التالية : 

Specify lower left corner or [ON/OFF] 

 >0.0000,0.0000<:‏ وال تطلب تحديد الزاوية السفلى اليسارية بالإحداثيات والخيار الافتراضي 
هو :<0.0000,0.0000> نوافق على هذه القيمة بضغط ۴"۲ : 
تظهر العبارة التالية : :<420.0000,297.0000< Specify upper right corner‏ نکتبپ 
Enter ê 600,600‏ 
وبذلك نكون قد حددنا أبعاد لوحة الرسم ب 600 × 600 وحدة رسم . 
ملاحظة 
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حكن الوصول إلى أمر حدود اللوحة عن طريق llقlأئnة Format ® Drawing Limits‏ 

3- إظهار شبكة متعامدة على مساحة اللوحة المحددة( )G rid‏ : 
بمكن عند الرغبة إظهار شبكة من النقاط على لوح الرسم بتباعدات محددة من قبل المستخدم وتظهر 
هذه الشبكة على الحزء المحدد وفق ما ذكر قي البند السابق » لإظهار هذه الشبكة يكفي النقر على 
الزر 6Q‏ على شريط الحالة فتظهر الشبكة على المساحة الحددة من لوحة الرسم »ولتغيير تباعد نقاط 
الشبكة ننقر بالزر الأعن فوق لاإ فتظهر قائمة نختار منها ع«ذااهS‏ فيظهر صندوق الحوار المسمى 
Drafting Setting‏ البين قي الشكل التالي : 
في صندوق الحوار هذا نغير قيمي ع1 spacing , 61d ¥ pa1‏ × idا6‏ حسب القيم المناسبة 
للرسم إذ أن البرنامج لا يعرض الشبكة إذا كانت القيم صغيرة حداً أو كبيرة حداً . 
ونلاحظ أنه يمكننا تمكين أو إزالة الشبكة أيضا بوضع إشارة اخحتيار أمام 0 #لذإ6 للتمكين 
وإزالتها لعدم التمكين » ويدل وحود اسم المفتاح الوظيفي ۴7 على أنه يمكننا نمكين أو إزالة الشبكة 
أيضا بالضغط على هذا المفتاح في لوحة المفاتيح 


wk Drafting Settings E 2× 


شکل ( 28 ) 
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الفصل الثالث مساعدات الرسم قي أوت و كاد 


مالاحظة 


حكن الوصول إلى صندوق الحرار Drafting Setting‏ عن طريق llتlأnة Tools > Drafting‏ 
Setting‏ 


4-3- نظام وثب المؤشر (مpهہ؟)‏ : 
يعكننا من إحبار المؤشر على الوثب عسافات خددة يكن تحديدها من قبل المستخدم وعندما تكون 
هذه المسافات مساوية للمسافات بين نقاط الشبكة فإن المؤّشر لن يتحرك إلا على نقاط الشبكة وعند 
الرغبة قي عدم التقيد بمذه النقاط يجب كتابة إحداثيات صريحة للنقطة الي نريدها أو اختيارها من 
نقطة ميزة في عنصر مرسوم سابقاً » ولتمكين هذا النمط ننقر نقرة واحدة على الزر مةه في شريط 
الحالة أو نضغط المفتاح الوظيفي ۴9 » ولتغيير مقدار الوثبات أو شكلها نظهر صندوق الحوار السابق 
Drafting Setting‏ : 


J Drafting Settings E‏ تمکین 
٤ Faas] oan]‏ 


| 
. 


مقدار 


| E DJ TIE, 


AuttÇad 2000.‏ 52 م .عثمان ملطان 


الفصل الغالث مساعدات الرسم ق اوت وکاد 


فط شکل ( 29 ) 
الوثب بزاو 
دربیع ية 

ي معينة 
هسه 

توي) 

مط XxX‏ 
الوب 
انوه أصل 
تري الوثب 
(فراغ 

ي) 

مطل Y‏ 
الوثب 
القط أصل 
ي الوثب 


نغير قي قيم Snap X spacıng‏ و Snap ¥ spacıng‏ لتحديد مقدار الوثبة الواحدة أما مئهط × 
‰6 ۲, فيتم تحديد نقطة الأصل للوثبة الأولى فإذا اردنا القفز إلى النقاط الي يتزايد أحد إحداثييها 
ب/ 10 / وحدات رسم في كل قفزة إلا أن أول نقطة تبدأ بإحداثي لا يساوي الصفر وليكن/ 2 / 
مثلاً ثم تتزاید إلى / 12 و 22 و32 .... / نضع قيمة base ,۲ be‏ × حسب الإحداثي 
اللطلوب /2/ . 
الخیار 14pء‏ امم يسمح باستعمال نظام تعقب قطي مع وثب تماما مثل مسطرة 1 ومثلث » تساعد 
ميزة التعقب القطي على ماذاة المؤشر عند زوايا حددة وميزة الوثب القطي تشبه ميزة وثب الشبكة 
الفرق الرئيسي أن ميزة الوثب القطي لا تعمل إلا مع التعقب القطي ر أي يجب تمكين الخيار ٣ه1ا0م‏ 
من شريط الجحالة مع الخيار صه١ء‏ ) »لإعداد ميزة الوثب القطي نقوم ما يلي : 
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نختار علامة التبويب ل61 Sn4p A‏ ثم ممكن |kۈlızر Snap mall î Polar Snap‏ 
type & style‏ . 
ق مربع النص مهال امم نكتب قيمة مسافة الوثبة الواحدة . 
لإعداد الزاوية نختار علامة التبويب ع٣‏ )عه واد وقي مربع النصض Increment Angle‏ 
نحدد قيمة الزاوية الي نريد أن يسير المؤشر وفقها. 
٠‏ نغلق مربع الحوار ونتأكد من تمكين الخيارين 4١ء‏ ,إةامم على شريط الحالة . 
عند العودة إلى لوح الرسم نلاحظ أن ميزة الوثب تبدو كأما معطلة وهو أمر عادي فالوثب القطي لا 
يعمل إلا عند رسم كائن ما » فعند رسم نقطة أولى من حط مثلاً تظهر حطوط التعقب ابتداء من 
الزاوية صفر وبتزايدات وفق الزاوية الي حددناها وتظهر على هذه الخطوط قفزات المؤشر بالقيم 
الحددة . 
عند الرغبة في التبديل إلى نمط وثب الشبكة ننقر باليمين على الخيار م814 في شريط الحالة ونختار 
الخيار 00 Grid Snap‏ وللعودة نختار الخیار Polar Snap On‏ . 
عند الرغبة في اعتبار أحر عنصر مرسوم ا لقياس الزوايا نختار علامة التبويب Polar tracking‏ 


. Polar Angle measurement ãz yl ğ Relative To last segment رlخۈÈl‎ Jعزiو‎ 


5-3- نقاط التقاط العناصر (النقاط المميزة للعناصر ) 
كرا ى القضل الأرل أن من طرق ديد القاط اقاب تقاط رة سن عاضر مرسوفة مسقا وللفياه 
بذلك لدينا عدة طرق أوما أن نقوم بإظهار شريط يدعى Sp‏ زا0 من أشرطة الأدوات (نضغط 
الزر الأبعن فوق أي زر أمر موجود في واحهة البرنامج فتظهر قائمة فيها كل أشرطة الأدوات المتوفرة قي 
البرنامج نختار منھا Object Snap‏ ). 
عا کلت ما اا ١‏ م فی آ ا ع و ق ا ع ا یک وا ا ا 
أصل لأمر التحريك أو النسخ ...الخ نقوم باحتيار إحدى الأيقونات الدالة على النقطة المميزة الي نريد 
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تحديدها من شريط الأدوات البين قي الشكل (30) ثم نقترب من العنصر الذي نريد تحديد تلك النقطة 
عليه حاولين الاقتراب قدر الإمكان من تلك النقطة وعند الاقتراب منها تظهر علامة بلون مميز ويظهر عند 
مؤشر الفأرة تلميح عن نوع النقطة الي تشير إليها هذه العلامة » وتختلف أشكال هذه العلامات حسب 
نوع النقطة المميزة فالشكل الذي يدل على نقاط بدايات ومايات العناصر عبارة عن مربع صغير والشكل 
الذي يدل على منتصف خط (مستقيم أو قوس ) عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع والشكل الذي يدل 
على أننا على وشك اختيار نقطة تعامد مع حط سابق عبارة عن مثلث قائم ... الج . 


Dbject Snap 


CS CG ETS 


+ 


| ,ر 


ل 

= 
EI ET TD 
TSS us AS TST TT SAS SoS 
٤ 2 1 1 3% 1 n e 4 3 MM 43 ت ۹ج‎ 4 
أ ن‎ E 3 ك‎ 4 
TT. 1 4 4 ٠ 

ھ 
شکل ( 30 ) 
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الطريقة الثانية هي ضغط الزر الأعن للفأرة مع المغتاح ا#نط؟ من لوحة 
المفاتيح معا فتظهر قائمة بالنقاط المميزة نختار منها ما نريد . 

أما الطريقة الثالثة وهي الأكثر استخداماً وهي تمكين بججموعة من النقاط 
المميزة للظهور بشكل دائم كلما اقتربنا من نقطة من هذه النقاط ويمحكننا 
البرنامج من تحديد نوع النقاط الي نريد أن يظهر العلامات المميزة عندها 
ومن إلغاء البعض الآحر الذي لا نحتاج إليه أو الذي قد يسبب لنا بعض 
الإزعاحات إذ أنه لا اعتبار لمكان المؤشر عندما تكون إحدى هذه النقاط 
مميزة فالنقطة المميزة هي الي سيتم اخحتيارها . 

لإظهار صندوق حوار تحديد النقاط المميزة ننقر بالزر الأبعن على كلمة 
على شريط الحالة أسفل الشاشة ونختار الخيار sع«نااه؟‏ فيظهر 
صندوق حوار ڇiا†Se‏ عinاDraf‏ الشكل (32) » ثم نضع إشارة اختيار 
أمام كل نوع من أنواع النقاط المميزة نريد تمكين ظهوره أثناء الرسم . 


مساعدات الرسم ق اوت وکاد 


Temporary track point 
Fram 
Point Filters ۴ 


Endpoint 

Midpoint 
ntersectiar 
Apparent Intersect 
Extension 


Center 
Yuuadraril 
Tangent 


Perpendicular 
Parallel 

Node 

nszerl 
Nearest 
None 


Usznap Setlings... 


الشكل (31) 


Snap and Grid | Polar Tracking Ubject Snap | 


¥ Object Snap On [F3] I¥ Object Snap Tracking On [F11] 
r Ubject Snap modes 
Ll ¥ Endpoint Fh TT Insertion Select All | 
Ê, ¥ Midpoint bh ¥ Perpendicular Clear الے‎ | 
0 ¥ Center e ا‎ Tangent 
BH FW Node # TT Nearest 
¢ FW Quadrant E FT Apparent intersection 
2% ¥ Intersection 2 7 Parallel 
-.. [¥ Estension 
„zk, To track from an snap point, pause over the point while in a 
gg command. û fracking vector appears when you move the cursor. 
Ta stop tracking, pause orer the point again. 


Options... | Ok. EET Help | 


الشكل (32) 
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مساعدات الرسم ق اوت وکاد 


يكن تقسيم النقاط المميزة إلى أربع بجموعات : 
ه مجموعة تعقب النقاط : تتضمن هذه الحموعة : 


.1 


.3 


temporary track point:‏ نقطة التعقب للمؤقتة :نستخحدم هذا الخيار لتحديد نقطة 
سنبداً منها تعقب امتداد معين > مغلا لرسم حط على امتداد حط مرسوم ls‏ 
ويبعد عنه مقدارا معيناً نختر مر رسم حط تم نضغط المفتاح نط8 مع الزر الأعن 
للفأرة ونختار :٤٣01م temporary tack‏ ونحدد ماية الخط كنقطة تعقب ونسير 
بالمؤشر باتحاه امتداد الخط نلاحظ ظهور حط منقط مع تلميح على مؤشر الفأرة 
يدل على المسافة عن النقطة الي حددناها والزاوية عن احور الأفقي عندها نكتب 
مقدار المسافة الي نريدها من لوحة المفاتیح ثم نضغط ٤E1٥۲‏ فيتم رسم الخط 
لطي 

ص۴۲ نحدد نقطة معلومة لاستخدامها كأساس لانطلاق مؤشر الفأرة ثم نحدد 
مقدار البعد عنها أو نستخدم الإحداثيات النسبية لتحديد موقع النقطة الي نريد 
تحديدها اعتمادا على النقطة الأساس . 


Point ۴t‏ لتحديد إحداثي للنقطة الي نريدها بأحذ إحداثي نقطة مرسومة 


AutoCad 2000ِ 


End point .‏ لتحدید فایة حط أو بدایته . 
1d point‏ لتحدید منتصف حط . 
intersection‏ نقطة التقاطع . 
perpendicular .‏ نقطة التعامد . 
1 موازي لاط . 
Extension‏ لتحديد نقطة على امتداد حط . 
Apparent intersection‏ نقطة تقاطع ظاهرية وهي نقطة التقاطع الظاهرة قي 
الرسم الثنائي البعد لنطين عير متقاطعين في الحقيقة في الرسم ثلاثي البعد . 
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الفصل الغالث مساعدات الرسم ف اوت وکاد 


٠ه‏ مجموعة خاصة بالدوائر والأقواس : 
Center . .4‏ مركز الداثرة أو القوس . 
Qun .5‏ ربع الدائرة » أرباع الدائرة هي النقاط الأربع الموزعة على المحيط 
والواقعة على محاور الإحداثيات . 
tangent .6‏ ماس لدائرة . 
ه مجموعة خاصة بالنقاط : 
Node .1‏ لتحديد نقطة مرسومة . 
2. 11ء لتحديد نقطة إدراج كتلة . 
nere .3‏ لتحديد نقطة على حط (مستقيم أو قوس ) . 


. لإالغاء الأمر والعودة إلى الرسم‎ ۸0€ . ٠ 


63- أدوات التكبير والتصغير والإزاحة : 
من الأدوات المساعدة المامة بجموعة أدوات التكبير والتصغير @ 2 | gê‏ ھ٠‏ 
والإزاحة وهي جحموعة ليس هما علاقة بالرسم أو التعديل وإنغا a‏ 1 
ع 

ينحصر عملها قي عمليات معاينة وإظهار الرسم على لوح الرسم n E‏ 
التحريك والمقیاس (1eھءء‏ & )M 07e‏ وما لا تؤثر على أبعاد 
الرسم ونما بمكن تصور عملها بعدسة تقرب الرسم نحونا أو تبعده 
عنا . 
تتوضع أيقونات الأدوات المذ كورة على شريط الأدوات القياسي 
ضمن محموعة يبنها الشكل (33) : 
وهي من اليمين إلى اليسار : 

)33( للعودة إلى معاينة سابقة (التراحع إلى الشكل‎ Zه0m‎ previous 


e oC OS 
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مساعدات الرسم ق اوت وکاد 


الوضع السابق للعرض فقط مع امحافظة على عمليات الرسم أو التعديل الي تمت ) . 
* 200۳ ويحوي هذا الزر بحموعة منسدلة تعطي حيارات عديدة هي من الأعلى إلى الأسفل : 


:1 


.8 


.) لإظھار قسم معين من الرسم نحدده بنافذة ( مستطيل‎ Z00m window 
Zoom Dynamic 


ماSca Z00‏ لتكبير وتصغير المعاينة بنسبة رقمية معينة . 

00m center‏ ندد مر كز المعاينة الي نريدها ثم نعطي قيمة الارتفاع منها إلى 
أعلى لوحة الرسم 

مآ ہ00 لتکبیر الرسم بنسبة 6010. 

. %10 لتصغیر الرسم بنسبة‎ Z00۳ 0t 

200m 11‏ لإظهار كامل منطقة العمل الحددة ضمن حدود الرسم 

00m Extn‏ لإظهار كل العناصر المرسومة قي لوح الرسم 


Zoom real time‏ التکبیر والتصغیر الحقيقي عند احتيار هذا الأمر تظهر أيقونة المكبرة فوق 
الرسم مع إشارق + » - نضغط الزر الأيسر ونتحرك باججاه ال + للتكبير أو باتجاه ال - 
للتصغير وإذا كانت لدينا فأرة بدولاب بمكن التكبير والتصغير قي أي وقت بتدوير دولاب 


الفأرة . 


٠‏ «ه لإزاحة الرسم ضمن لوح الرسم (إزاحة الرسم لا تعني تحريك مكوناته إغا تشبه تحريك 
ورقة الرسم بالكامل بحيث تصبح المنطقة الي نريد العمل ضمنها أمامنا مباشرة . وإذا كانت 
لدينا فأرة بثلاثة أزرار أو بدولاب بمكن إزاحة الرسم بضغط الزر الأوسط أو الدولاب 
وتحريك الرسم مع استمرار الضغط على الزر . 
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الفصل الرابع 


ع یئا 
جاص ااصر 


الرسومية 


4- خصائص العناصر الرسومية 


لون العتصر : 
تملك العناصر في اوت وكاد بجحموعة من الخصائص العامة ويلك كل عنصر مجحموعة من الخصائص 
الخاصة به » من أهم هذه الخصائص العامة لون العنصر ونمط خط الرسم وعرض الخط عند الطباعة . 
لإعطاء عنصر ما لونأ يعكن قبل البدء بر مه ضبط اللون الذي نريد على شريط خحصائص العناصر 


المبين ف الشكل التالي : 
ByLaper 1| ByLayer [| ByLaper -[| ByColor |‏ ۳آ[ 1  EERET‏ ج 2 | 
نمط وزن الخط نمط خط لون لائحة التحكم بطبقة 
الطباعة (ثخنه) الرسم العنصر العنصر 
شکل رقم 1-4 


لضبط لون العنصر نختار من صندوق النص المنسدل الذي بمثل اللون ( o1أصمء‏ هام٣‏ ) اللون 
الذي نرغب بإعطائه لعنصر الذي سنرمه ثم نقوم بالرسم ونلاحظ أن كل ما نرسمه يأحذ اللون الذي 
احترناه . 

أما لتغيير لون عنصر مرسوم سابقا فنقوم بتحديد العنصر بالنقر عليه مباشرة أو اخحتياره بنافذة دون أي 
أمر سابق وعندما تظهر نقاط مسك العناصر المختارة نختار اللون الجديد من صندوق النص المنسدل 
ثم نضغط المفتاح ٥ئ8‏ في لوحة المفاتيح مرتين . 


مط خط الرسم: 
يحدد نمط حط الرسم نوع الخط الذي سيستخدم في رسم العنصر (مستمر » مقطع » منقط » حط 


ونقطة .... الخ ) ومثل اللون يمكن تحديد نمط النط سلفاً أو تغييره فيما بعد وذلك من صندوق النص 
المنسدل نمط خط الرسم (1٣tمco ine type‏ ) الفرق الوحید اننا نجد الألوان کلھا فی صندوق 
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اة ا ی د د ا ق ا ا E‏ 
يحمل قي الملف إلا اطوط الي نريد منه أن يحملها حرصاً على عدم زيادة حجم الملف فما هي 
الطريقة ال نحمل ها أغاط لنطوط الرسم في الملف الحالي : 

نضغط على المثلث الصغير بجحانب صندوق النص المنسدل 1١إ٤مهء‏ مما مم11 ونختار الخيار 


: فتظهر لنا النافذة التالية‎ oth... 


r Linetppe filters EEE 
Show al linelypes <| T Invert filter 
Curent Show details 
Current Linetype: BpLayer 


Linetppe Appealance Descıiption 


Continuous x Continuous 


1 O |_ ce He | 
2-4 شکل رقم‎ 
: لتحميل عط جديد فتظهر النافذة التالية‎ 1٥44 نضغط الزر‎ 
J Load or Reload Linetypes ` _ HE 
File... | HEK 


Available Linetypes 


ATAD_ISOOZWTO0 I50 dash _ 
40_500 BU dashêpatê_. __ _ _. — 


ATAD_ISOD4W100 I50 long-dash dot 
40_500 00 ISU long-dash double-dot ٠ : 


ALAD_ISDDBYTOD I50 lang-dash triple-dot i 5 
ATAD_ISOOFAW100 E RTT E NTE 
440_500 00 I50 long-dash short-dash _ E 


40_500 I50 long-dash double-short-dash _ 
ATAD_ISO10W100 I50 dash dot__.__.__._. 


ALAD_ISOTTT 00 ISU double-dash dol ___.__. : ¥ 
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نختار من النافذة السابقة الأنماط الي نريدها ثم نضغط 0 للعودة للنافذة السابقة ثم )0 مرة أحرى 
> ثم نعود إلى صندوق النص المنسدل فنلاحظ وجود نمط حط الرسم الجديد قد أضيف إلى اللائحة 
المنسدلة عندها يمكن اختياره ثم الرسم به أو اخحتار عنصر وتحويله إليه بنفس طريقة تحويل اللون . 
ا لخاصية العامة الأحرى هي وزن الخط عند الطباعة كذلك بمكن تحديده قبل البدء برسم العنصر أو 
يمكن تحديد العنصر تم إعطاء وزن حديد له وذلك باحتيار الوزن المناسب من صندوق النص المنسدل 
Line weight control‏ . 

سخ الخصائص من عنصر إلى اخر : 


لإعطاء حصائص عنصر إلى عنصر آخحر نضغط على شريط الأدوات القياسي على اا 
match properties‏ 
فتظهر رسالة تطلب تحديد العنصر المصدر الذي سنأحذ منه الخصائص :٥زط0‏ ١٥٣0ء‏ †ءم1م8 نختار 


العنصر المصدر فتظهر الرسالة التالية الي تطلب تحديد العنصر الذي نريد نسخ الخصائص إليه 

. Select destination object(s) or [Settings]: 
: الطبعات وإدارتها‎ 
تحدثنا في الفقرات السابقة عن بعض الخصائص العامة للعناصر وهي اللون والخط والوزن › يقدم اوتو كاد‎ 
: أداة قوية تسهل على المستخدم عمليات كثيرة وهي الطبقات فما هي الطبقات و كيف تستخدم‎ 

ما هي الطبقات : 

الطبقات هي باحتصار دمج العناصر المتشابه في الخصائص العامة في جحموعات نما يسهل إدارتما معا عند 
الضرورة وسيشعر كل مستخدمي اوتوكاد أن هذه الضرورة ملحة دائماً ويقص بإدارة الطبقات تغيير 
خحصائصها العامة دفعة واحدة أو إخحفاء بجموعة معينة من لوح الرسم دون أن نقوم محوها أو منع التعديل 
على أحزاء حددة أو منع طباعة ججموعة ما .معن آخر أن الطبقات تحول الرسم إلى ما يشبه مجموعة من 
الوراق الشفافة الي تحوي كل منها حزءاً من الرسم ويشكل توضعها فوق بعضها الرسم الكامل وعندها 
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بمكن سحب الورقة الي نريد سحبها وإبقاء الورقة الي نريد إبقاءها » أما كيف ننشيم طبقة فإليك 
الخطوات : 


8 نضغط على الزر الثاني من اليسار في شريط الخصائص البين في الشكل (4 -1) 
فتظهر لنا النافذة المخيفة التالية : 


Named layer fillers‏ ا 
ا ا | | Invert filter‏ | 
Show all layers <|...‏ ا 

FT Apply to Object Properties toolbar. Current | Show details | 


[Currant Layer: O 


—— Default Color_f 


1 Total layers 1 Layers displayed 


شکل رقم 4-4 

ف ف ا م جا ت ا و ف ا و ا 
هي الطبقة صفر الي ينشفها اوت وكاد تلقاثياً عند فتح أي رسم جحديد » في السطر الحديد 
يومض اسم الطبقة الجديدة الذي حكن ت تغيير إلى أي اسم ذو مغزى يسهل علينا فيما بعد 
الوصول إلى الطبقة مغلا ..wall , column , steel , ground‏ 

° لتحديد لون الطبقة ننقر بالزر الأيسر على المربع الملون ( الأسود ) تحت العنوان إ0اهع في 
السطر اديك ظا فط اة لرا نختار منها اللون المناسب . 
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ه لتحديد غ ط حط الرسم لعناصر الطبقة ننقر على كلمة ئuامuما٤مه٥‏ ق السطر الجديد 
الموجحودة تحت العنوان ممرامه11 فتظهر نافذة نختار منها الخط المناسب وإذا لم جحد الخط 
الذي نريده بين الخطوط نضغط الزر 10٥44‏ ونحمل الخط الذي نريده كما ذكرنا ي الفقرة 
24 

٠‏ لتحديد وزن الخط الذي سيستخدم لرسم العناصر المنتمية إلى الطبقة ننقر على كلمة اهم[ 
_ __ تحت العنوان اطعاه س م11 تم نخحتار الفحن الذي نريده من النافذة الي تظهر . 

. نكرر العملية بالنسبة للطبقات الأحرى ثم نضغط )0 عند الانتهاء‎ ٠ 

إدارة الطبقات : 

اختيار طبقة رسومية لتدشيطها وجعلها الطبقة الحالية 

ننقر على لائحة التحكم بالطبقات الرسومية 

# نختار الطبقة من اللائحة المنسدلة 

8 وننقر ق لوح الرسم مرة ثانية فتصبح الطبقة المختارة هي الطبقة المعدة للرسم مع الانتباه إلى أن 
لون العنصر يي صندوق الالوان ونمط الخط يي صندوق نط الخط ووزن الخط يي صندوق 
وزن الخط كلها مسند إلى الخیار .Byl ayer‏ 

نقل عنصر رسومي من طبقة إلى أخرى : 

؟ نختار العنصر الرسومي 

ننقر على لائحة التحكم بالطبقات لفتحها 

8 نختار الطبقة المراد نقل العنصر إليها 

8 نضغط مفتاح المروب ٥ء8‏ مرتين لإلغاء اختيار العناصر نلاحظ تحول لون الطبقة والخط إلى 
حط الطبقة المختارة . 

إخفاء العناصر المنعمية إلى طبقة رسومية معينة : 

5 ننقر على لائحة التحكم بالطبقات الرسومية لفتحها . 

۴)٥۲ ننقر على المصباح الأصفر المقابل للطبقة المراد إحفائها لإطفائه ثم نضغط على المفتاح‎ ٠ 
. فنحصل على الرسم حالياً من الطبقة المختارة‎ 
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قفل العناصر المنتمية إلى طبقة معينة : 

. ننقر على لائحة التحكم بالطبقات الرسومية لفتحها‎ ٠ 

ننقر على رمز القفل المقابل للطبقة المراد قفلها ثم نضغط على المفتاح "٤6١‏ فيتم قفل الطبقة › 
والطبقة المقفلة هي طبقة لايمكن التعديل عليها ما م تفتح من حديد بالضغط على رمز القفل 
ولكن بمكن استخدام الطبقة كحد قطع أو تمديد أو استخدام نقاطها المميزة وحن التحويل 
إليها . 


تغير لون طبقة رسومية : 

٠‏ ننقر على أيقونة التحكم بالطبقات |> على شريط أدوات خحصائص العناصر فيظهر لنا 
صندوق حوار التحكم بالطبقات وأنواع الخطوط . 

. ننقر على المربع الخاص باللون فيظهر صندوق التحكم بالألوان‎ ٠ 

. نختار اللون المطلوب‎ ٠ 

١‏ ننقر على الزر 0K‏ ف كل من صندوقي الحوار المغتوحين لإغلاقهما وبذلك يتم إعادة رسم 
جميع العناصر المنتمية للطبقة الي تم تغيير لوا باللون الجديد . 

تغيير لون أحد العناصر الرسومية مع إبقائه ضمن طبقة ذات لون آخر . 

. ) نختار العنصر المطلوب تغيير لونه ( بدون تغيير طبقته‎ ٠ 

٠‏ ننقر على لائحة التحكم بات ا ا لا ن شریط أدرات خصائص 
الاسر اها 

ه نختار اللون اللطلوب » سيتم رسم هذا العنصر دائماً باللون الحديد حي ولو تم نقله إلى طبقة 
أحرى ( لأن اللون أصبح الآن غير تابع للطبقة أي ليس 8۲1۸۷٤۴۸‏ ) . 

8 تغيير حط أحد العناصر الرسومية مع إبقاءء ضمن طبقة ذات حط آخر : 

نتبع نفس الخطوات السابقة لكن بضغط لائحة التحكم بالخطوط بدلا من الألوان . 


إدارة متقدمة للطبقات 
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تتطلب التقنيات التالية أن يكون اوتو كاد معدا وفق الخيار الکامل ( اا۴u‏ ) أثناء إعداده بحيث تظهر 
القائمة 58٥إم×۴‏ ضمن القوائم الرئيسية حيث توحد في هذه القائمة بجموعة من أدوات إدارة 
الطبقات هي : 
مدير الطبقات layer manager‏ 

نحصل عليه من llلتlأnة Express ® Layers ® layer manager‏ تقوم هذه الأداة بتخزين الوضع 
الحالي للطبقات وفق اسم معين فبعد اخحتيار الأمر من القائمة يظهر صندوق حوار نضغط فيه على الزر 
save‏ ونعطي اس للوضعية الحالية لاطبقات وعند الرغبة قي استعادة هذه الوضعية نعود إلى الأمر مرة 
أحرى ونختار أحد أسماء الوضعيات المخزنة ثم نضغط الزر #إ0ائمR‏ . 
يكن الوصول إلى الأمر بكتابة 1"١‏ من لوحة المفاتيح . 
Express ® Layers ® layer match‏ 
أو تي موجه الأوامر 1۸۷٥8‏ » فيطلب تحديد العناصر الي نريد نقلها إلى طبقة معينة نحددها ثم 
ننقر الزر الأيعن للفأرة فيطلب تحديد عنصر من الطبقة الي سنحول إليها » عندها ننقر على أي عنصر 
من هذه الطبقة بالزر الأيسر للفأرة . 

تحويل عنصر من أي طبقة إلى الطبقة الحالية : 
Express ® Layers ® Change to current Layer‏ 


E 
press Window Help 


ME 
ge o ا‎ EEE نرید تحويلها لى الطبقة الحالية نقوم باحتیار هذه العناصر م‎ 
Modi ٢ 

ننقر الزر الأبمن لإنماء الأمر . Dn ES‏ 
ee feaara Lele E‏ 
TT Express ® Layers ® Layer Isolate‏ د 
أو Layiso‏ من لوحة المفاتيح « يقوم هذا المر بإاحفاء کل dS‏ * 

Ihaw ayers 


الطبقات عدا الطبقات الي نحددها دفعة واحدة 
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تجميد و إطفاء طبقة باختيارها من الرسم : 
Express ۵ Layers ® Layer Freeze‏ للتجمید 
و Express * Layers Layer Of‏ للاطفاء » الفرق بين الإطفاء والتجميد أن الطبقة المحمدة لا 
يعكن أن ينفذ عليها أي تعديل إضافة لعدم ظهورها ولا يكن أن توضع كطبقة حالية أما الطبقة المطفأة 
فيمكن التعديل عليها فهى مشمولة ق التحديدات العامة مثل التحديد ب ااه كما أَمُا يمكن أن تكون 
الطبقة الحالية وتقبل الرسم عليها ولكن الخطوط المرسومة ستختفي فور انتهاء الأمر ولن تظهر إلا بإلغاء 
إطفاء الطبقة . 
احتصارات الأوامر السابقة على الترتيب ay۴ ۲z‏ و ۴۴؟1ay0‏ 
لتجميد أم إطفاء الطبقة بعد أخحذ أحد الأمرين السابقين يكفي أن ننقر على أحد عناصر الطبقة الي نريد 
تحميدها أو إطفاءها وإذا نقرنا على الطبقة الحالية ستظهر رسالة تأكيد بحيب عليها بالموافقة . 

قفل وفتح طبقة باختيارها من الرسم : 
Î Express ® Layers Layer Lock‏ و ckاyھ1‏ للقفل 

۾ Lau وyÎ Express ® Layers Layer Unlock‏ للفتح : لقفل أو فتح طبقة يكفي أن ننقر 

فوقها بالزر الأيسر بعد احتار أحد الأمرين السابقين . 

دمج وحذف الطبقات باختیارها من الرسم ا 
Express ® Layers Layer Merge‏ lدça‏ طبقة بأحرى ( تحويل حتويات طبقة بالكامل إلى طبقة 
أحرى ) يتم احتيار عنصر من الطبقة الي نريد دجها ثم ننقر الزر الأبمن ثم نختار عنصر من الطبقة الي 
سندمج ضمنها (نحول إليها ) ثم بحيب على رسالة التأكيد ب Enter # Y‏ . 

إعادة إظهار كل الطبقات دفعة واحدة : 
Express > Layers Turn All Layers On‏ أو Layonا‏ من لوحة المفاتيح 1 
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نافذة الخصائص : 
تظهر نافذة الخصائص الخصائص العامة والخاصة للعنصر الرسومي الذي يكون قيد الاحتيار الحالي » 
لإإظهار نافذة الخصائص نضغط على الزر 0 في شريط الأدوات القياسي والمسمى Propet e8‏ 
فتظهر نافذة فيها الخصائص العامة للطبقة الحالية وعند احتيار أي عنصر تظهر كل خحصائص هذا 
العنصر في النافذة » الشكل أدناه ببين نافذة الخصائص قبل وبعد احتيار العنصر 
_ ڪڪ إو 


phabetic categorized | Alphabet Categorized | 


طط 


olor Wl E+Layer Lalor Wl EyLayer 

Layer Layer1 Layer 

Linekype — ByLayer Linekty pe BYLayer 
Linetype scale 1,0000 Linetype scale 1,0000 

Plot style EyZolor Lineweight ByLayer 
Lineweight —  ByLayer Thickness û.DDOn 

Hyperlink El Plat style 

Thickness 0,0000 Plot style ByZolor 

E] Geometry Plot style table Nong 


Stark * 11.1639 Plat table attached to Model 

Stark Ê, 25U Plot table Lype Mok available 
Start £ 0,0000 El Yiew 

End 5,0421 Lenker # B538 

End 73228 Lenker 1’ 45000 

End Z û, 0000 Lenker £ 1.0000 


نافذة الخصائص قبل احتيار عناصر نافذة الخصائص بعد اخحتيار حط 
شکل رقم 6-4 
إن أي تغيير ف أي خحاصية من حصائص العنصر ف النافذة السابقة ينعكس مباشرة على العنصر 
المحتار فيمكن من هنا تغيير الطبقة أو اللون أو الخط وحن الخصائص الخاصة مل إحدائيات بداية 
وفاية الخط ولا تتوقع مي شرحا مفصلا لتأثير تغيير كل خاصية من الخواص لكل عنصر من العناصر 
لأن أريد أن أي هذا الكتيب قبل أن يصدر الإصدار 2222 من اوتوكاد . 
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